
Charakteristika vÆrobku:
KONSTRUK•N€ DESKY jsou zhotoveny z extrudovan•ho 
polystyrenu, kterÆ je z obou stran pota‚enÆ skelnou tkaninou 
a cementovou stƒrkou. D„ky t•to konstrukci maj„ jedine…n• 
tepeln•, zvukovƒ-izola…n„ a mechanick• vlastnosti p®i n„zk• 
hmotnosti a snadn• zpracovatelnosti.

· Vysoce pevn•, odoln•, hou‚evnat•
· vÆborn• tepelnƒ izola…n„ vlastnosti 
· perfektn„ zvukovƒ izola…n„ vlastnosti
· snadno zpracovateln• - lze snadno vytv†®et obl• prvky
· lze na nƒ p®„mo lepit dla‚by a obklady
· n„zk† hmotnost - nezatƒ‚uj„ stavebn„ konstrukci
· nenas†kav• a stabiln„.
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KONSTRUK•N€ DESKY jsou ide†ln„m ®e½en„m pro obklady van,                                      tvorbu exkluz„vn„ch interi•r! koupelen, konstrukci sprchovÆch 
kout!, koupelnovÆch sk®„nƒk, stƒn, apod. D„ky jejich vlastnostem                                     m!‚e i amat•r dos†hnout vskutku profesion†ln„ch vÆsledk!.

konstruk•n€ spojkarohov• z‚kryty



Pou•it€
KONSTRUK•N€ DESKY jsou d•ky svÆm vyj•me‚nÆm vlastnostem p®•mo p®edur‚eny p®edev½•m pro tvorbu exkluz•vn•ch interiƒr„ koupelen, kde 
naplno vyniknou jejich specifickƒ vlastnosti ± nenas…kavost, snadn… zpracovatelnost apod. Nen• problƒm zhotovit kulatƒ sprchovƒ kouty, 
sloupy, obklady van nejr„zn†j½•ch tvar„, stup‡ovitƒ poli‚ky, niky apod. KONSTRUK•N€ DESKY jsou takƒ vhodnƒ pro zateplov…n• a v s•le 6 mm 
pro vyrovn…v…n• st†n a strop„. Pouˆit• KONSTRUK•N€CH DESEK je omezeno pouze Va½• fantazi•. 
ROHOVÅ Z‰KRYT je vhodnÆ pro zakryt• potrub•, odpad„, kabel„, stoupa‚ek, rozvod„ a instalac•. D•ky vÆbornÆm tepelnÆm i zvukovÆm 
izola‚n•m vlastnostem V…s nebude ru½it hluk rozvod„ a unikat teplo.

Fyzik ln€!a!mechanick"!parametry

Zku½ebn€!atesty
VÆrobek je certifikov…n podle z…kona ‚. 22/1997 Sb. a na®•zen• vl…dy ‚. 163/2002 Sb.                                                                                      

Pokyny!pro!zpracov n€
KONSTRUK•N€ DESKY a ROHOV! Z‰KRYTY se snadno d†l• a form…tuj• pilkou, event.  p®•mo‚arou pilkou, nebo se daj• ®ezat odlamovac•mi 
noˆi. Spojov…n• desek a jejich upev‡ov…n• se prov…d• pomoc• KONSTRUK•N€CH SPOJEK HASOFT, kterƒ d•ky ohybatelnÆm lamel…m dok…ˆ• 
desky i z…kryty spojovat a kotvit ve v½ech myslitelnÆch poloh…ch. P®i spojov…n• desek je vhodnƒ, nikoliv v½ak nezbytnƒ, sty‚nou hranu slepit 
NEUTR‰LN€M SANIT‰RN€M SILIKONEM HASOFT. Pro zaji½t†n• vodot†snosti na spoj•ch mezi deskami (d„leˆitƒ obzvl…½t† u sprchovÆch kout„) 
je vhodnƒ tyto spoje vy®e½it LEPENKOU V KÅBLU nebo KOPELNOVOU IZOLAC€ se sou‚asnou aplikac• T"SNIC€HO P‰SU.  

Balen€!a!skladov n€ 
Desky a z…kryty mus• bÆt skladov…ny v teplotn•m rozmez• - 45 aˆ + 75 #C. Doba jejich skladov…n• je neomezen…. Desky a z…kryty jsou baleny na 
nestandardn• palet†.

          S•la desky             Rozm†r desky malƒ      Rozm†r desky velkƒ                Rozm†r z…krytu              Kr…tkÆ z…kryt                DlouhÆ z…kryt
                                                  ( mm )                         ( mm )                                 ( mm )                           ( mm )                        ( mm )

KONSTRUK•N€ SPOJKY  se dod…vaj• pro desky a z…kryty s•ly: 20, 30, 40 a 50 mm.

Ochrana!zdrav€!p®i!pr ci
Pr…ce s vÆ½e uvedenÆm materi…lem nep®in…½• ˆ…dn… zdravotn• rizika. 
Pro vÆrobek plat• TL KD 01 01/HAS. $daje oti½t†nƒ v tomto technickƒm listu vych…zej• ze znalost• a informac• dostupnÆch vÆrobci v dob† 
vyd…n•. Tento technickÆ list pozbÆv… platnosti vyd…n•m novƒho aktualizovanƒho technickƒho listu. V p®•pad† pot®eby a jakÆchkoli pochybnost• ‚i 
nejasnost• kontaktujte vÆrobce.

VÆrobce neru‚• za jakƒkoliv ½kody zp„sobenƒ nevhodnÆm pouˆit•m, nespr…vnou aplikac• nebo nedodrˆen•m technologickƒho postupu.

Husovo n…m†st •  48 ,  588 13 Po ln…,  te l / fax :  567 212 107,  e -mai l :  hasof t@hasof t .cz ,  www.hasof t .cz

Barva
Objemov… hmotnost 
Sou‚initel tepelnƒ vodivosti
Nas…kavost 
Mez pevnosti v ohybu 
Pevnost v tlaku p®i 10 % line…rn• deformaci
Stupe‡ ho®lavosti 
Line…rn• sou‚initel tepelnƒ roztaˆnosti 
Teplotn• odolnost

nestandardn• ˆlut…
250,9 kg/m3

0,0351 W m-1K-1

0,5 % objemov†
1,84 MPa
0,44 MPa

B1 (t†ˆko ho®lav…)
0,07 mm m-1K-1

-45 #C aˆ +75 #C

6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

600 x 1300
600 x 1300
600 x 1300
600 x 1300
600 x 1300
600 x 1300

-         
600 x 2600
600 x 2600
600 x 2600
600 x 2600
600 x 2600

150 x 150
200 x 200
300 x 300
200 x 400

1300
1300
1300
1300

2600
2600
2600
2600

V½echny z…kryty jsou zhotoveny z desky  o s•le 20 mm.


