
Charakteristika vÆrobku:
Jednoslo•kov€ lepiv€ kompozice na b€zi vodou 
®editeln•  modifikovan• akryl€tov• disperze.

·   Je dod€v€na v optim€ln‚ konzistenci 
      pro nan€½en‚
·   dr•‚ vÆteƒn„ i na nesav•m povrchu 
      (umakart. star€ dla•ba ¼)
·   zpracov€v€ se p®‚mo v dod€van• podob„
·   vykazuje vÆbornou p®‚dr•nost k betonov•mu 
      podkladu
·   je trvale odoln€ v…ƒi vod„
·   je trvale odoln€ alkalick•mu prost®ed‚
·   aplikuje se n€t„rem v€leƒkem nebo ½t„tcem
·   je hygienicky i ekologicky zcela nez€vadn€
·   je ®editeln€ vodou, neobsahuje organick€ 
      ®edidla
·   je neho®lav€
·   z…st€v€ po dlouhou dobu lepiv€.

STAVLEPSTAVLEP

STAVLEP je siln• lepiv€ akryl€tov€ disperze s prodlou•enou dobou lepivosti,  slou•‚c‚ jako adhezn‚ mƒstek pro lep½‚ 
p®ikotven‚ n€sledn„ vrstvy, penetrace a zpevn•n‚ povrchu s univerz€ln‚m pou•it‚m, p®edev½‚m pak pro p®ed…pravu 
povrchu pro v•t½inu na½ich produktƒ.



 ml•€n• b‚lƒ
1014 +• 35

47 +• 2
min. 1,5

Pou•it€
STAVLEP je jednoslo!kovƒ kapalnƒ kompozice ur€enƒ k nƒle!it•mu p®ikotven‚ cementovÆch a polymercementovÆch hmot k podkladn‚mu 
betonu. Uplatn•n‚ nal•zƒ zejm•na p®i vytvƒ®en‚ adhezn‚ vrstvy mezi podkladn‚m betonem a reprofila€n‚mi hmotami ®ady SPRAVBETON, 
p®i opravƒch po½kozenÆch betonovÆch a !elezobetonovÆch povrch", dƒle p®i opravƒch betonovÆch podlah a tak• jako vhodnƒ p®‚prava povrchu 
pro ST#NUSPRAV. Vhodn• je i pou!it‚ STAVLEPU pro penetraci podkladu pod LEPENKU V KÅBLU.

Fyzik ln€!a!mechanick"!parametry

  barva 
  m•rnƒ hmotnost (kg/m3) 
  su½ina (%) 
  p®‚dr!nost k podkladu v (MPa) 

Zku½ebn€!atesty
VÆrobek je certifikovƒn podle zƒkona €. 22/1997 Sb. a na®‚zen‚ vlƒdy €. 163/2002 Sb. Pr"b•!nou nezƒvislou kontrolu a dozor nad syst•mem 
jakosti provƒd‚ autorizovanƒ osoba €. 204.

Pokyny!pro!zpracov n€ 
P®•prava podkladu: Z povrchu opravovan•ho podkladu mus‚ bÆt odstran•n ve½kerÆ nesoudr!nÆ, uvoln•nÆ, zv•tralÆ €i jinak viditeln• 
po½kozenÆ beton a povrch betonu nesm‚ bÆt pot®‚sn•n lƒtkami negativn• ovliv$uj‚c‚mi soudr!nost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost 
v tahu povrchovÆch vrstev betonu mus‚ bÆt alespo$ 1,5 MPa.
P®•prava: Kompozice je p®ipravena p®‚mo k nanƒ½en‚ a nen‚ ji t®eba p®ed aplikac‚ na povrch betonu nijak upravovat.
Doba zpracovatelnosti: Zpracovatelnost STAVLEPU nen‚ €asov• omezena, kompozici je nutno vhodnÆm zp"sobem chrƒnit p®ed vysychƒn‚m.
Teplota podkladu ani okoln‚ atmosf•ry nesm‚ bÆt ni!½‚ ne! + 5 &C a vy½½‚ ne! + 30 &C.
Nan!½en• m"stku: P®ed aplikac‚ adhezn‚ho m"stku STAVLEP je !ƒdouc‚ povrch betonu m‚rn• provlh€it a to zejm•na tam, kde se jednƒ  
o prost®ed‚ s vÆrazn• sn‚!enou relativn‚ vlhkost‚ a vy½½‚mi teplotami. Vlastn‚ aplikace kompozice se provƒd‚ vƒle€ky, asfalt•rskÆm ko½t•tem, 
p®‚padn• ½t•tcem, nedoporu€uje se kompozici nanƒ½et nƒst®ikem. U mimo®ƒdn• savÆch a suchÆch podklad" je !ƒdouc‚ nanesen‚ adhezn‚ho 
m"stku opakovan• prov•st 2x a! 3x a to v!dy s technologickou p®estƒvkou minimƒln• 120 minut. Do nanesen• adhezn‚ vrstvy se bez prodlen‚ 
aplikuje reprofila€n‚ malta, nov• nanƒ½enÆ beton, st•rka apod. K nanesen‚ by m•lo doj‚t nejpozd•ji do 24 hodin od nanesen‚ posledn‚ vrstvy 
adhezn‚ho m"stku.
Otev®en! doba: K nanesen‚ kotvenÆch vrstev by m•lo doj‚t nejpozd•ji do 24 hodin od nanesen‚ posledn‚ vrstvy adhezn‚ho m"stku. Po tuto 
dobu je nutno zamezit zaprƒ½en‚ povrchu, zne€i½t•n‚ lƒtkami sni!uj‚c‚mi lepivost kompozice apod.
Ve½ker• pom"cky a pracovn‚ nƒ€in‚ je nutno ihned po ukon€en‚ prƒce oplƒchnout vodou. Po vytvo®en‚ lepiv•ho filmu je kompozice ve vod• 
zcela nerozpustnƒ a jej‚ mechanick• odstran•n‚ je prakticky nemo!n•.

Vydatnost 
Vydatnost (m•rnƒ spot®eba) adhezn‚ho m"stku €in‚: 0,15 a! 0,3 l/m2 v zƒvislosti na drsnosti a savosti podkladu.

Balen€!a!skladov n€ 
STAVLEP je balen do PP uzav‚ratelnÆch v•der o obsahu 1, 5 a 10 l. Na objednƒvku je mo!n• i 20 l balen‚ takt•! do PP v•der. STAVLEP mus‚ 
bÆt chrƒn•n p®ed mrazem. Doba skladovatelnosti v p"vodn‚m uzav®en•m obalu €in‚ 24 m•s‚c".

Ochrana!zdrav€!p®i!pr ci 
Prƒce s jednoslo!kovÆm adhezn‚m m"stkem STAVLEP nevy!aduje !ƒdnƒ mimo®ƒdnƒ hygienickƒ opat®en‚. P®i prƒci je nutno dodr!ovat BOZ 
platn• pro prƒce s disperzn‚mi nƒt•rovÆmi hmotami. Je p®edev½‚m nutno vhodnÆmi prost®edky osobn‚ ochrany zamezit kontaminaci sliznic  
a k"!e. P®i prƒci je zakƒzƒno j‚st, p‚t a kou®it. P®i nƒhodn•m po!it‚ je nutno vyvolat zvracen‚ a vyhledat l•ka®e. Kompozice je nejedovatƒ, 
nicm•n• je nepo!ivatelnƒ. P®i ukon€en‚ €i p®eru½en‚ prƒce je nutno pot®‚sn•nou poko!ku okam!it• omÆt vodou a mÆdlem a posl•ze ji o½et®it 
vhodnÆm regenera€n‚m kr•mem. Ve½ker• nƒ®ad‚ je nutno ihned po ukon€en‚ prƒce dokonale umÆt vodou.
Pro vÆrobek plat‚ TL SL 01 01 /HAS. 'daje oti½t•n• v tomto technick•m listu vychƒzej‚ ze znalost‚ a informac‚ dostupnÆch vÆrobci v dob• 
vydƒn‚. Tento technickÆ list pozbÆvƒ platnosti vydƒn‚m nov•ho, aktualizovan•ho technick•ho listu. V p®‚pad• pot®eby a jakÆchkoli pochybnost‚ 
€i nejasnost‚ kontaktujte vÆrobce.

VÆrobce neru€‚ za jak•koliv ½kody zp"soben• nevhodnÆm pou!it‚m, nesprƒvnou aplikac‚ nebo nedodr!en‚m technologick•ho postupu.
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