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Délame véci, které funguiji | Bezpeénostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 / nafizeni (EU) &. 2015/830
Datum vydani: 15.06.2017 Cislo verze: 2 Datum revize: 15.05.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznageni: SPADOBETON

* 1.2 Pfislu$néa uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti
Zadné deskriptory pouziti (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky nebo smési nejsou k dispozici.

- Pouziti latky/smési: Sucha smés pro pfipravu betonového potéru s vlakny.
- Nedoporucéena pouziti: Jakékoli jina nez vySe uvedena.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

- Identifikace dodavatele:
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nadrazim 1098, 588 13 Polna, Ceska republika
IC 255 10 924
Tel.: +420 567 225 111 / Fax: +420 567 225 100 / Mobil: +420 608 427 638
Libor Krcal / +420 567 225 113 / +420 608 519 344 / libor.krcal@hasoft.cz
E-mail: hasoft@hasoft.cz / Web: www.hasoft.cz

- Odborné informace o BL na vyzadani: Ing. Karel Kralovec, Studio2K; e-mail: bi@studio2k.cz

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepretrzita |ékarska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan jako nebezpeény podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.

Eye Dam. 1 H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008: Vyrobek je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
- Piktogramy oznacujici nebezpedéi:

GHS05 GHSO07

- Signalni slovo: Nebezpedi

- Nebezpecné latky uvadéné na obalu vyrobku podile ¢l. 18 odst. 3b) nafizeni (ES) €. 1272/2008:
portlandsky cement
oxid vapenaty
- Udaje o nebezpeénosti:
H315 Drazdi kizi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
- Bezpecnostni pokyny:

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecéné odpady.

- DalSi udaje: Odpada.

- 2.3 DalSi nebezpecnost
Ve formé prachu i po smiseni s vodou drazdi o¢i, dychaci organy i kazi.
Muze zpUsobit mechanické podrazdéni.
PFi reakci cementu s vodou vznika silné alkalicky roztok.

(pokracovani na strané 2)
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- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH).

- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH).

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés portlandského cementu, plniv a polymernich aditiv.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 65997-15-1 |portlandsky cement 15-20%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <) Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT
SE 3, H335
CAS: 1305-78-8 |oxid vépenaty 1,5%
EINECS: 215-138-9 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Reg. ¢islo: 01-2119862019-36-xxxx
CAS: 50-00-0 formaldehyd < 0,0002%
EINECS: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; < Muta.
Indexové ¢islo: 605-001-00-5 2, H341; Carc. 1B, H350; &> Skin Corr. 1B, H314; 1> Skin Sens. 1A, H317
Reg. ¢islo: 01-2119488953-20-XXXX
Poznamka

Latka CAS 50-00-0 ma podle registrace ECHA specifické koncentraéni limity:
Skin Corr. 1B, H314: C 2 25 %; Skin Irrit. 2, H315: 5 % < C < 25 %; Eye Irrit. 2, H319: 5 % < C < 25 %; STOT SE 3, H335: C
=5 %; Skin Sens. 1, H317: C 20,2 %.

- SVHC:
Vyrobek neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu
latek vzbuzujici mimofadné obavy, podléhajici povoleni, pro pfilohu XIV nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).

- Nafizeni (ES) €. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu: Nevztahuje se.

- Dodate¢na upozornéni:
Latky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skute¢nou, pfisluSnou klasifikaci.
To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény
vS§echny poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.
Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti obsazenych latek je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
V pfipadé kazdé nejistoty, objeveni pfiznak(l nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat Iékafskou pomoc a pfedlozit tento
bezpecnostni list nebo etiketu vyrobku.

- PFi nadychani:
Odvést postizeného z oblasti ohrozeni.
Postarat se o pfivod ¢erstvého vzduchu a pfi naslednych nebo pretrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
PFi nepravidelném dychani nebo zastavé dechu provést umélé dychani nebo zabezpedit podporu dychani.
PFi bezvédomi ulozit postizeného do stabilizované polohy a pfivolat Iékafskou pomoc.

- PFi styku s kazi:
Postizenou pokozku omyt velkym mnozstvim vody. Pfi podrazdéni kdze nebo jinych potizich dal$i postup konzultovat s
odbornym |ékafem.

- PFi zasazeni o€i:
Rozevfit o¢ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ocky, a postizené oci diikladné vyplachovat Cistou tekouci vodou po dobu
nejméné 15 minut. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.

- P¥i poziti:
Duikladné vyplachnout Usta vodou, nechat vypit cca 0,5 | chladné vody a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a
klidu. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
Poskytnout Iékafi bezpecnostni list vyrobku.

Mozné nebezpeéné Ucinky vyplyvajici z klasifikace jsou uvedené v oddilu 11.
Muize se vyskytnout:
PFi vdechovani:
Prach miize zpusobit kasel a kychani.
Pfi kontaktu s pokozkou:
VysuSeni pokozky.
PFi dlouhodobéjSim kontaktu:
Dermatitida (zanét pokozky).
Prach mlze vyvolat zarudnuti kiize.
(pokracovani na strané 3)
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Citlivé osoby:
Alergicka reakce.
PFi kontaktu s o¢ima:
Prasna forma muze zpUsobit mechanické podrazdéni.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
V pfipadé poziti nebo zasazeni o€i neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zadna hasiva nejsou uréena, smés neni hoflava. Zpiisob haseni pfizptisobit podminkam v okoli.
- Nevhodna hasiva: Ostry proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.
- DalSi udaje: Pozlstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle pfislusnych predpist.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfredky a nouzové postupy
Zaijistit dostate¢né vétrani zasazeného prostoru.
Zamezit vytvareni prachu.
Zabranit vdechovani prachu.
V pfipadé prasnosti pouzit ochranu dychacich organt.
Zabranit kontaktu vyrobku s o€ima, pokoZkou a odévem, pouzit osobni ochranné prostfedky.
Zabranit vstupu nepovolanym osobam.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Vyrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pady. Pfi
rozsahlejsim Uniku vyrobku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist a kontaktovat piislusné odbory
mistnich uradq, referat Zivotniho prostfedi nebo inspektorat CIZP.

- 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
PFi iniku malého mnozZstvi:
Mechanicky nabrat a ulozit do vhodnych a ozna¢enych nadob.
PFi uniku velkého mnozstvi:
PFipadné rozsypany material uklidit zametacim zafizenim nebo vysat vhodnym vysavaem.
Pro velka mnozZstvi pouzit prostfedky na sniZzeni prasnosti.
PFi zachyceni v suchém stavu mize byt smés znovu pouzita.
Po styku s vodou nechat ztvrdnout (cca. 6 hodin) a odstranit podle pfislusnych pfedpisu.
Chranit zdravi pred expozici obsazenych latek z ovzdusi, viz limitni hodnoty expozici, které jsou uvedené v oddilu 8.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle pFislu§nych predpist.
Zaijistit dostatecné vétrani.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpec¢nému zachazeni viz oddil 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
PFed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddill 2, 6, 8 a 11 bezpeénostniho listu.
Zamezit vytvareni prachu.
Zabranit vdechovani prachu.
Zaijistit dostatecné vétrani pracovisté.
Zabranit kontaktu vyrobku s pokoZkou a o€ima, pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Dodrzovat pracovni postupy podle navodu k pouZziti.
Respektovat pokyny uvedené na Stitku obalu vyrobku a navod k jeho pouziti.
Respektovat zakonné ochranné a bezpecénostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami/smésmi.
Pfed pfestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecidtény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
PFi pouzivani nejist, nepit, nekoufit a neShupat.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
- 7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Pfechovavat jen v puvodnich a dobfe uzavienych obalech.

(pokracovani na strané 4)
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Obaly, které byly otevieny, musi byt zase peclivé uzavrieny.
Skladovat v plastovych obalech nebo papirovych obalech s plastovou vliozkou.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat v blizkosti potravin, napojl, krmiv a léCiv.
Neskladovat spole¢né s alkaliemi (louhy).
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Cement obsazeny ve smési obsahuje redukéni Cinidlo, které po smichani vyrobku s vodou snizuje obsah rozpustného
$estimocného chromu pod hodnotu 0,0002 % a které odpovida podminkam piedepsanych narodni pfilohou NA.1 k CSN EN
197-1 ed.2.
Uginnost reduké&niho ginidla v cementu se s asem sniZuje, proto musi byt dodrzeny odpovidajici skladovaci podminky a
musi se sledovat doporu¢ena doba skladovani.
Chranit pred pusobenim tepla a pfimym slune¢nim zarenim.
Skladovat na suchém a dobfe vétraném misté.
Chranit pred vlhkosti.
Uchovavat mimo dosah déti.
- Doporucéena skladovaci teplota: +5 - +30 °C.

- 7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedeno v navodu k pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni:
Zajistit dostate¢né vétrani. To mize byt zabezpecéeno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostfedi, nebo pomoci
celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod limitnimi hodnotami
expozic pro pracovni prostfedi, musi byt noSeno pro tento ucel schvéalené dychaci zafizeni. To plati pouze v pfipadé, pokud
jsou stanoveny expoziéni limity.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Latky s hodnotami expozi¢nich limiti v pracovnim prostredi:
65997-15-1 portlandsky cement
PELC | Pripustny expoziéni limit (PELc): 10 mg/m?®
prach s pfevazné nespecifickym u€inkem
1305-78-8 oxid vapenaty
NPK | Nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P): 4 mg/m?
PFipustny expozi¢ni limit (PEL): 2 mg/m?®
50-00-0 formaldehyd
NPK | Nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P): 1 mg/m?®
PFipustny expozi¢ni limit (PEL): 0,5 mg/m®

prach polypropylenu
PELC | Pfipustny expoziéni limit (PELc): 5,0 mg/m?
prach s drazdivym ucinkem
- Informace o predpisech:
NPK: Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znéni nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb. ze dne 20.12.2012.

- DNEL:
Oxid vapenaty
Pracovnici/zaméstnanci:
DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, systémové ucinky) = 1 mg/m®
DNEL (kratkodoba inhalaéni expozice, systémové ucinky) = 4 mg/m?
DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, lokalni t¢inky) = 1 mg/m?
DNEL (kratkodoba inhala¢ni expozice, lokalni ucinky) = 4 mg/m?®

Formaldehyd
Pracovnici/zaméstnanci:

DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, systémové ucinky) = 9 mg/m®

DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, lokalni u¢inky) = 0,5 mg/m?®

DNEL (kratkodoba inhalaéni expozice, lokalni u¢inky) = 1 mg/m?®

DNEL (dlouhodoba dermaini expozice, systémové ucinky) = 240 mg/kg télesné hmotnosti/den
DNEL (dlouhodoba dermaini expozice, lokalni G¢inky) = 37 mg/cm?

Spotrebitelé:

DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, systémové ucinky) = 3,2 mg/m?

DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, lokalni uc¢inky) = 0,1 mg/m?®

DNEL (dlouhodoba dermalini expozice, systémové ucinky) = 102 mg/kg télesné hmotnosti/den
DNEL (dlouhodoba dermalni expozice, lokalni uginky) = 12 mg/cm?

DNEL (dlouhodoba oralni expozice, systémové Gcinky) = 4,1 mg/kg télesné hmotnosti/den

*PNEC:

Oxid vapenaty
PNEC voda (pfirodni sladka) = 269 ug/I

PNEC voda (mofska) = 269 ug/l

(pokracovani na strané 5)
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PNEC plda = 810 mg/kg vysu$ené plady

Formaldehyd
PNEC voda (pfirodni sladka) = 0,47 mg/I

PNEC voda (mofska) = 0,47 mg/l

PNEC voda (ob&asné uniky) = 4,7 mg/l

PNEC COQV (Cistirna odpadnich vod) = 0,19 mg/I

PNEC sediment (pfirodni sladka voda) = 2,44 mg/kg vysuseného sedimentu
PNEC sediment (mofska voda) = 2,44 mg/kg vysuseného sedimentu

PNEC ptda = 0,21 mg/kg vysusené pudy

- Latky s biologickymi limitnimi hodnotami: Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.

- DalSi upozornéni:
Legenda k poznamce u ¢eskych hodnot expozi¢nich limith pro pracovni prostredi (NPK):
D — pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kizi / S — latka ma senzibilizaéni Gginek / P — u latky nelze vylougit
zavazné pozdni Uginky / P* — pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbemie (hladina olova v krvi) / * —
u NPK-P je bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf¥. vybusnost) / | — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Pfed prestavkou a po skonceni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
Nepouzivat v blizkosti potravin, napojd a krmiv.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nesriupat.
Zamezit styku s pokozkou a o€ima.
Nevdechovat prach.

- Ochrana dychacich cest:

V piipadé vzniku prasnosti a pfekrogeni povolenych expoziénich limitd pouzit vhodnou polomasku (CSN EN
149+A1) s filtrem proti gasticim (CSN EN 143).

ad PFipadné pouZit papirovy respirator.

Dodrzovat doporu¢ena ¢asova omezeni pro pouzivani dychaci masky s filtrem.
- Doporucené filtraéni zafizeni pro kratkodobé pouziti:

Filtr P1 (CSN EN 143), barevné oznadeni: bily pruh.

Filtr P2 (CSN EN 143), barevné oznadeni: bily pruh.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolavajici chemikaliim (CSN EN 374).

Pro preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostfedkd na ochranu kize (ochranny krém).

Vybér materialu rukavic provést podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic:

Rukavice z PVC (CSN EN 374).

Rukavice z pfirodniho kauguku, latexu (CSN EN 374).

Rukavice z nitrilkauuku (CSN EN 374).

Rukavice z neoprénu (CSN EN 374).

Vybér materialu rukavic byl proveden na zakladé tdaju vyrobct rukavic a informaci o obsazenych latkach ve vyrobku.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se liSi podle vyrobce.
- Doba priniku materialem rukavic:

Neni stanovena.

Nebyly provedeny Zadné testy, odolnost rukavic je potfeba pfed pouzitim testovat.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i a obliceje:

Ut&snéné ochranné bryle s postrannimi $titky (CSN EN 166).

Je nutné mit na pracovisti k dispozici lahve s pfipravkem pro vyplachovani oci, nebo mit v dosahu o¢ni sprchu.

- Ochrana ktize: Pouzit pracovni ochranny odév s dlouhymi rukavy, popfipadé kombinézu, a ochrannou pracovni obuv.
(pokracovani na strané 6)
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- Tepelné nebezpeci: Nevztahuje se.

- Omezovani expozice zivotniho prostredi: Dbat obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled
Skupenstvi: Pevné, prasek.
Barva: Seda.
- Zapach: Bez zapachu.
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: 11,0-13,5
- Zména stavu
Bod tani / Bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Vyrobek neni hoflavy.
- Zapalna teplota: Neni uréeno.
: Teplota rozkladu: Neni uréeno.
- Teplota samovzniceni: Vyrobek neni samozapalny.
- Vybus$né vlastnosti: U vyrobku nehrozi nebezpeci exploze.
- Mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti
Dolni mez: Neda se pouzit.
Horni mez: Neda se pouzit.
- Oxidacéni vlastnosti: Neni uréeno.
- Tlak pary: Neda se pouzit.
- Hustota: Neni uréeno.
- Sypna hustota: Neni uréeno.
- Hustota pary: Neda se pouzit.
 Rychlost odparovani: Neda se pouzit.

- Rozpustnost v / misitelnost s
voda: Omezena.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita
Dynamicka: Neda se pouzit.
Kinematicka: Neda se pouzit.
- Obsah fedidel
Obsah VOC (2010/75/ES): Nevztahuje se.
- 9.2 Dalsi informace Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita: Po smichani s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni v béZném prostfedi reaktivni.

- 10.2 Chemicka stabilita: Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je vyrobek stabilni (viz oddil 7).

- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Pfi bézném zplsobu pouziti a skladovani nevznikaji zadné nebezpecné reakce.

- 10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit: Chranit pred vihkosti.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny, silna oxidaéni ¢inidla, amonné soli, hlinik a jiné neuslechtilé kovy.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pfi béZném zplsobu pouZiti a skladovani nevznikaji zadné nebezpecéné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokracovani na strané 7)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
1305-78-8 oxid vapenaty
Oralné LD50 > 2000 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 > 2500 mg/kg (kralik)
50-00-0 formaldehyd
Oralné LD50 >200 mg/kg (potkan)
Pokozkou [LD50 270 mg/kg (kralik)
Inhalovanim |LC50/4 h |0,578 mg/l (potkan)

- Specifické symptomy pfi zvifecich pokusech: Smés nebyla toxikologicky testovana na zvifatech.
- Primarni drazdivé acinky
- Ziravost/drazdivost pro kuzi:
Drazdi kzi.
- Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oéi:
Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
- Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze:
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Dopliiujici toxikologicka upozornéni: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- Akutni acinky:
Muize zpUsobit podrazdéni dychacich cest - STOT SE 3.
Vazné poskozeni o¢i - Eye Dam. 1.
Drazdivost pro kizi - Skin Irrit. 2.

- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci):
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pfi vdechnuti: Na zékladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- DalSi informace: Klasifikace byla provedena pomoci vypoc¢tové metody nafizeni CLP.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
50-00-0 formaldehyd
LC50/96 h |41 mg/l (ryby)

Brachydanio rerio

EC50/24 h |42 mg/l (dafnie)
Daphnia magna

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Nevztahuje se na anorganicke latky.
- Chovani v €istirnach odpadnich vod: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Akumulace v organismech se neocekava.

- 12.4 Mobilita v pudé
Vyrobek je dobfe rozpustny ve vodé, adsorpce v pudé neni pravdépodobna. Nedochazi k odparovani latky z vodni hladiny do
atmosfeéry.

- DalSi ekologické udaje ;
- Hodnota AOX (adsorbovatelné organicky vazané halogeny): Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- VSeobecna upozornéni:
Vyrobek nebyl testovan.
Klasifikace byla provedena pomoci vypocétové metody nafizeni CLP.
Ttida ohrozeni vody podle némeckych predpisti WGK 1 (samozarazeni): slabé ohrozeni vody.
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.
(pokracovani na strané 8)
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- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.

-12.6 Jiné nepfiznivé uéinky Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tinik do kanalizace.
Zbytky vyrobku odstrariovat podle pfisluSnych mistnich smérnic v odpovidajicich zafizenich, jako napf. uloZzenim na
vhodnych skladkach.
Pfipadné nechat zbytky vyrobku vytvrdit a nasledné odstrariovat podle pfislusnych mistnich smérnic v odpovidajicich
zafizenich.
- Katalogové ¢islo odpadu:
Stanovena katalogova €isla odpadu jsou doporu¢ena na zakladé pravdépodobného pouziti tohoto vyrobku. Na zakladé
specialniho pouziti a danych skute¢nosti odstrarfiovani odpadd u uzivatele se mohou za urcitych okolnosti pouzit i jina
katalogova ¢&isla odpad.
Katalogova ¢isla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpecné (N), Cisla bez hvézdi¢ky oznacuji odpady ostatni (O).
- Katalog odpadu a nebezpecné vlastnosti odpadii:
10 13 14 |Odpadni beton a betonovy kal
17 01 01 |Beton
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly
1501 02 |Plastové obaly
HP 4 |Drazdivé - drazdivé pro k(zi a pro oci
HP 5 | Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP 13 |Senzibilizujici

- Kontaminované obaly
- Doporuceni:
Obaly odstrariovat na zakladé predpist o odpadech z obalu.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zpdsobem jako smés sama.
Obaly vyprazdnovat beze zbytku. Nebezpeény odpad likvidovat podle pfFislus§nych mistnich smérnic v odpovidajicich
zafizenich. Ostatni odpad odkladat podle druhu materialu do sbérnych nadob na tfidény odpad.
Dodavatel je zapojen do systému zpétného odbéru a vyuziti oballl u autorizované obalové spole¢nosti EKO-KOM a.s.
- Doporuceny ¢istici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredku.

- Pfedpisy:
Smérnice EP a R (ES) €. 98/2008 o odpadech a o zru$eni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Nafizeni komise (EU) €. 1357/2014, kterym se nahrazuje pfiloha Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlagka MZP a MZ &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadt.
Vyhlaska MZP €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu.
Vyhlaska MZP ¢. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trida/klasifikacni kod: Odpada.

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA Odpada.

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

- Latka znecist'ujici more: Ne.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Neni-li specifikovano néco jiného, je tfeba dbat na vSeobecna

opatfeni pro provadéni bezpecné prepravy.

- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy MARPOL
a predpisu IBC Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 9)
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- Pfepraval/dalsi udaje: Nejedna se o nebezpecné zbozi podle vySe uvedenych
predpisu.
- UN "Model Regulation™: Odpada.

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

- Pravni predpisy Evropského spolecenstvi:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni
nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/
EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek
a smeési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni.
Smérnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek,
ve znéni pozdéjsich predpisu.
Nafizeni Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. kvétna 2016, kterym se pro ucely pfizplsobeni védeckotechnickému pokroku
méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

- Pravni predpisy Ceské republiky:
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky zakon) véetné
pfislusnych provadécich predpist.
Zakon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci.
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
UpIné znéni zakona &. 254/2001 Sb. o vodach a o0 zmé&né nékterych zakont (vodni zakon), vyhlaSené ve Sbirce zakontl pod
¢. 273/2010.
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Upozornéni:
Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zZivotniho prostfedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Nemohou byt povaZzovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.
Bezpecnostni list je majetkem fyzické nebo pravnické osoby uvedené v oddilu 1 a je chranén autorskymi pravy. VeSkeré
kopirovani, Sifeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakazano.

- PIné znéni relevantnich H-vét:
H301 Toxicky pfi poZiti.
H311 Toxicky pfi styku s kazi.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kazi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H341 Podezieni na genetické poskozeni.
H350 Mdze vyvolat rakovinu.

- Pokyny na provadéni $koleni:
Podle ¢lanku ¢. 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 musi zaméstnavatel umoznit pracovnikiim
nebo jejich zastupcim pfistup k informacim z bezpec¢nostniho listu latky nebo smési, které pracovnici pouzivaji nebo jejichz
uginkim mohou byt béhem své prace vystaveni.
Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpecnym pouzivanim, pfipadné musi projit uvodnim
Skolenim o bezpec&nosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.
Zdroje informaci o vyrobku: bezpecnostni list, produktova nebo technicka informace, bezpecnostni pokyny a dal$i odborné
dokumenty k vyrobku vydané dodavatelem.

- Doporu¢ené omezeni pouziti:
Vyrobek pouzivat pouze na ucel, pro ktery je ureny. Je na odpovédnosti uzivatele, aby dodrzoval podminky pouziti vyrobku
a respektoval pfitom bezpecénostni pokyny na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi.
(pokracovani na strané 10)
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Vyrobek musi byt pfi dopravé a skladovani u¢inné chranén pred vihkosti.
Uvadéni na trh a pouzivani je diky obsahu rozpustného Sestimocného chromu podle nafizeni €. 1907/2006 (REACH), pfilohy
XVII, bodu 47 takto omezeno:
1. Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni s vodou obsahuiji vice
nez 0,0002 % rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu.
2. Jestlize se pouziji redukéni ¢inidla, musi byt obal cementu nebo pfipravkd obsahujicich cement Citelné a nesmazatelné
oznacen informacemi o datu baleni, jakoz i udaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro zachovani aktivity
redukéniho Cinidla a udrzeni obsahu rozpustného Sestimocného chromu pod limitem uvedenym v odstavci 1, aniz je dotéeno
uplatfiovani ostatnich predpisuSpolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznac¢ovani nebezpeénych
latek a pripravka.
3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavfenych a plné
automatizovanych procesech, v nichz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni zafizeni a v
nichz neni mozny styk s pokozkou.

- DalSi informace:
Tento vyrobek musi byt skladovan, prodavan a pouzivan v souladu s platnymi hygienickymi a odpovidajicimi pfedpisy.

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008:
Klasifikace smési byla provedena podle vypoétovych metod uvedenych v pfiloze | nafizeni CLP.

- Cesky bezpeénostni list sestavil: Studio2K, Ing. Karel Kralovec, tel.: +420 354 526 677, e-mail: info@studio2k.cz
- Datum prvniho sestaveni bezpeénostniho listu: 21.07.2016
- Interni kéd receptury: 150.051

- Podklady pro sestaveni bezpeénostniho listu:
Originalni dokumenty poskytnuté dodavatelem nebo vyrobcem vztahujici se k vyrobku (smési), pfipadné k jednotlivym
obsazenym latkam.

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutni toxicita, kategorie nebezpecnosti 3
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie nebezpecnosti 1B
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro klzi, kategorie nebezpecénosti 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci, kategorie nebezpecnosti 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze, kategorie nebezpecnosti 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kuze, kategorie nebezpecnosti 1A
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kuze, kategorie nebezpecnosti 1B
Muta. 2: Mutagenita v zarode¢nych burikach, kategorie nebezpecnosti 2
Carc. 1B: Karcogenita, kategorie nebezpecnosti 1B
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie nebezpecnosti 3

- Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:
Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési a podle pozadavkl nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky — hlava
IV, ¢lanek 31, pfiloha Il (pokyny pro sestaveni bezpecnostnich listd), ve znéni nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 ze dne 28.
kvétna 2015.
Klasifikace a oznaceni této smési byly provedeny podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP).
Vychazelo se z udaji poskytnutych dodavatelem smési, pfip. jednotlivych latek obsazenych ve smési, uvedenych v jejich
bezpecnostnich listech.
Chybéjici ekotoxikologicka a toxikologicka data byla ziskana ze systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétné z databaze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), pfipadné z databaze
registrovanych latek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potfeby byly pouzity idaje z dalSich dostupnych
chemickych databazi.

- Revize bezpecnostniho listu:

Revize bezpecénostniho listu z divodu doplnéni nékterych Gdajd nebo informaci.

Oproti pfedchazejicimu vydani byly provedeny zmény v oddilech: 1 - 4, 12, 13, 15, 16.

Toto vydani bezpe&nostniho listu je jeho 1. revize a nahrazuje bezpecnostni list vydany dne: 21.07.2016.
- * Oznaceni oddila, ve kterych byly udaje oproti predeslé verzi zménény
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