
Vyhlásenie o zhode
vydané v náväznosti na § 5 zákona č. 163/2002 Sb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na vybrané
stavebné výrobky, v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia
vlády č. 119/2024 Sb.

výrobcom
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná , IČ 25510924

pre stanovené výrobky
ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA

Popis a použitie výrobkov
ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA je jednozložková trvalo pružná polymérasfaltová tesniaca hmota zasychajúca
na veľmi elastickú izolačnú vrstvu schopnú preklenutia trhlín.Používa sa na izolácie pivníc, základov
stavieb a nádrží proti zemnej vlhkosti. Ďalej na opravy zostarnutých alebo poškodených asfaltových
hydroizolačných vrstiev a skladieb striech.

Použitý spôsob posúdenia zhody
Výrobky sú zaradené podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v znení neskorších predpisov, a predpísaný
spôsob posúdenia zhody zodpovedá § 5 uvedeného nariadenia. Vydané protokoly: č.:7852200300/2024 dne
25.1.2024 ,certifikát č. 240038 V/AO dne 25.1.2024 , STO : AO-224-1443/2024 dne 25.1.2024 , zpráva o
dohledu č:345202949/2025 dne 9.1.2025.

Údaje o autorizovanej osobe
AO 224, ITC Zlín, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Deklarované parametre
Základné charakteristiky Vlastnosť
Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,4 MPa
Vodotesnosť ( 0,2 MPa, 24 h) ČSN EN 1928 neprepúšťa vodu
Obsah neprchavých podielov při 130 °C ČSN EN ISO 3251 59-67 %
Zaschnutie náteru na stupeň 1 ČSN EN ISO 9117-3 max.6 h.

Prehlásenie výrobcu
Prehlasujeme, že výrobok spĺňa deklarované vlastnosti výrobku, spĺňajúce základné požiadavky podľa
nariadenia vlády č.163/2002 Sb., poprípade požiadavky iných technických predpisov. Ďalej prehlasujeme,
že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom alebo dovozcom určeného použitia bezpečný. Boli
prijaté opatrenia, ktorými trvalo zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou
dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Zodpovedná osoba
Libor Krčál
výrobný a technický riaditeľ

Polná 14. 1. 2025


