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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov: VODOTES
UFI: NX80-F09P-400K-M2FF

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne deskriptory pouZitia (kategéria LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky alebo zmesi nie st k dispozicii.

Pouzitie latky/zmesi: Hydroizolatna maltova zmes s obsahom krystalizacnej tesniacej prisady.
Neodporucané pouzitia: Akakolvek ina ako vyssie uvedena.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Identifikacia dodavatela:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Za Nadrazim 1098, 588 13 Polna, Ceska republika

IC 255 10 924

Telefén: +420 567 225 111 / Mobil: +420 608 427 638

Libor Kr¢al / +420 567 225 113 / +420 608 519 344 / libor.krcal@hasoft.cz
E-mail: hasoft@hasoft.cz / Web: www.hasoft.cz

Odborné informacie o KBU na vyZiadanie:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Telefén: +420 777 145 808, E-mail: bi@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

1.4 Nudzové telefénne Cislo

Telefon: +421 254 774 166, Fax: +421 254 774 605, Mobil: +421 911 166 066, E-mail: ntic@ntic.sk
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), Univerzitna nemocnica Bratislava,

Pracovisko - Nemocnica akad. L. Dérera, Kramére,

Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie LF UK, SZU a UNB, Limbova 5, 833 05 Bratislava

24 - hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Vyrobok je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Dam. 1 H318 Spobsobuje vazne poskodenie oéi.

Skin Sens. 1B H317 Méze vyvolat alergickul koznu reakciu.
STOT SE3  H335 Mo6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008: Tento vyrobok je klasifikovany a oznaéeny podla nariadenia CLP.
Vystrazné piktogramy:

o

GHS05 GHS07

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
portlandsky cement, chemikalie

popol&ek z portlandského cementu

Vystrazné upozornenia:

H315 Drazdi kozu.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie odi.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrérite vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekorko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné $o3ovky a je to
mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
(pokracovanie na strane 2)
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P501 ZnesSkodnite obsah/nadobu podla miestnych predpisov.
Dalsie udaje: Odpada.

2.3 Ina nebezpeénost’

Vo forme prachu a po zmieSani s vodou drazdi o¢i, dychacie organy i pokozku.

Mbze spdsobit mechanické podrazdenie.

Pri reakcii cementu s vodou vznika silne alkalicky roztok.

V dbsledku obsahu Sestmocného chromu mézZe u niektorych oséb vyvolat alergicku reakciu. Na vyrobu je pouZivany cement s
redukovanym obsahom Sestmocného chrému, redukéné &inidlo je u€inné po celu dobu Zivotnosti.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT:

Zmes podla dostupnych informacii neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe€nostnych udajov ako PBT
podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) v koncentracii 0,1% hmotnostnych alebo vysse;j.

vPvB:

Zmes podla dostupnych informacii neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpe¢nostnych udajov ako vPvB
podla nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) v koncentracii 0,1% hmotnostnych alebo vysse;j.

Urcovanie vlastnosti narasajucich endokrinny systém

Zmes neobsahuje latky, ktoré boli identifikované v sulade s kritériami stanovenymi v delegovanom nariadeni Komisie (EU)
2017/2100(3) alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605(4) ako latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov (rozvracadov) (v
uvedenych nariadeniach ako ,vlastnosti, ktoré narisaju endokrinny systém®) v koncentracii rovnej alebo vysSej ako 0,1 %
hmotnostné.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Popis: Zmes cementu s plniacimi latkami a pridavkom plastizujucich prisad.

Obsiahnuté nebezpecné latky:

CAS: 65997-15-1 portlandsky cement, chemikalie 27 - 30%
EINECS: 266-043-4 €& Eye Dam.1,H318

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 68475-76-3 popol&ek z portlandského cementu 1,5%
EINECS: 270-659-9 & EyeDam.1,H318
REACH: 01-2119486767-17-XXXX | (> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Dalsie obsiahnuté latky:
kamenivo | 40%
SVHC:

Vyrobok neobsahuje latky klasifikované k datumu vyhotovenia karty bezpeénostnych udajov ako PBT alebo vPvB, uvedené na
zoznamu kandidatskych latok vzbudzujuce velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii, pre prilohu XIV nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH).

Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch / Oznac¢ovanie obsahu: Nevztahuje sa.

DalSie udaje:

Latky uvedené v tomto oddiele su uvedené so svojou skuto¢nou, prislusnou klasifikaciou.

To znamena, ze v pripade latok, ktoré su uvedené v prilohe VI tab. 3 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (nariadenie CLP), boli

zohladnené vSetky poznamky pre tu deklarovanu klasifikaciu, ktoré su v tejto tabulke uvedené.
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

il ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné instrukcie:
V pripade akejkolvek neistoty, alebo pri akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku pomoc a predlozit' tuto kartu bezpeénostnych
udajov alebo etiketu vyrobku.
Nikdy nepodavat’ postihnutému ni¢ do Ust, pokial nie je pri vedomi.
Osobna ochrana osoby poskytujucej prvd pomoc.
Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstranit.
Po vdychnuti:
Odviest postihnutého z oblasti ohrozenia.
Postarat sa o privod ¢erstvého vzduchu a pri naslednych alebo pretrvavajucich problémoch vyhladat lekarsku pomoc.
Pri nepravidelnom dychani alebo zastave dychu vykonat umelé dychanie alebo zabezpedit podporu dychania.
Pri bezvedomi ulozit’ postihnutého do stabilizovanej polohy a privolat' lekarsku pomoc.
Po kontakte s pokozkou:
Postihnutt pokozku umyt velkym mnozstvom vlaznej te€ucej vody. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dalSi postup
konzultovat s odbornym lekarom.
(pokracovanie na strane 3)
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Po kontakte s o¢ami:
Otvorit oéné viecka, pripadne vybrat kontaktné SoSovky a zasiahnuté oci dokladne vyplachovat Eistou te¢lcou vodou po dobu
najmenej 20 minut. Bezodkladne vyhladat lekarsku pomoc.
Po prehltnuti:
Dékladne vyplachnut usta vodou, nechat vypit cca 0,5 | chladnej vody a nevyvolavat zvracanie. Postihnutého ulozit' v teple a klfude.
Bezodkladne vyhladat lekarsku pomoc.
Poskytnut lekari kartu bezpe€nostnych udajov vyrobku.
Informacie pre lekara: Je nutna symptomaticka liecba.

4.2 NajdoélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Mozné nebezpecné ucinky vyplyvajuce z klasifikacie su uvedené v oddiele 11.
Po vdychnuti:

Prach méze spésobit kasel a kychanie.

Podrazdenie dychacich ciest.

Po kontakte s pokozkou:

VysuSenie pokozky.

Pri dlhodobom kontakte:

Dermatitida (zapal pokozky).

Prach méze vyvolat zacervenanie pokozky.

Po kontakte s o€ami:

Prasna forma moze sposobit mechanické podrazdenie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade poZitia alebo zasiahnuti o¢i bezodkladne vyhladat lekarsku pomoc.
Pre Specialne lekarske poradenstvo je potreba kontaktovat toxikologické informaéné centrum.

il ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Ziadne hasiace prostriedky nie st uréené, zmes nie je horlava.

Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.

Hasiace prostriedky nevhodné z bezpeénostného hladiska: Silny vodny Iu¢.

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi Ziadne zvlastne nebezpedenstva nie st uréené.

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky:

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Ochranné prostriedky zvolit podla velkosti poziaru.

Dalsie adaje:

Kontaminovanu hasiacu vodu dékladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

Zvy8ky poZiaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat' v zmysle dradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Redpektovat pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8 karty bezpecnostnych udajov.

Pre iny ako pohotovostny personal:

V pripade nahodného rozliatia alebo uniku pouzit osobné ochranné pomdcky, ako je uvedené v oddiele 8, aby sa zabranilo
kontamindcii.

Pokial je to mozné, opustit nebezpeénu oblast, prip. postupovat podla existujucich nadzovych planov.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

Zabranit praseniu.

PouZit osobné ochranné prostriedky.

Zabranit vdychovaniu prachu.

Zabranit kontaktu s o€ami a pokozkou.

V pripade prasnosti pouZit ochranu dychacich organov.

Zabranit vstupu nepovolanych a nechranenych oséb.

Pre pohotovostny personal: Odporu¢ané ochranné prostriedky, ako aj Udaje o materialoch su uvedené v oddiele 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit zvacSovaniu uniknutého mnozstva. Vyrobok nenechat unikat do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd a pddy. Pri
kontaminacii riek, jazier, alebo kanalizacie postupovat podla miestnych predpisov (zakon o vodach, vid oddiel 15) a kontaktovat
prislusné urady (predmetny spravca kanalizacie, spravca vodného toku, Slovenska inSpekcia zivotného prostredia).

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pri Uniku malého mnoZstva:

Mechanicky zozbierat a uloZit do vhodnych nadob.

Pri Uniku velkého mnozstva:

Pripadne rozsypany material upratat zametacim zariadenim alebo vysat vhodnym vysavacom.

(pokraCovanie na strane 4)
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Pre velké mnoZstva pouZit' prostriedky na zniZenie prasnosti.
Pri zachyteni v suchom stave mézZe byt zmes znovu pouzita.
Po kontakte s vodou nechat stvrdnut (cca. 6 hodin) a odstranit podla prislusnych predpisov.
Chranit zdravie pred expoziciou obsiahnutych latok z ovzdusia, vid hraniéné hodnoty expozicii, ktoré su uvedené v oddielu 8.
Zabezpecit dostatocné vetranie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri oddiel 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri oddiel 8.
Informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

B  ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

Okrem informacii uvedenych v tomto oddiele su délezité informacie uvedené aj v oddieloch 6 a 8.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Dbat na vSeobecné predpisy o protipoziarnej prevencii.

Manipulacia:

Pred pouzitim je nutné sa oboznamit' s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11 karty bezpe€nostnych udajov.

Zabranit vytvaranie prachu a jeho ukladania. Zabezpecit dostatoéné vetranie popr. miestne odsavanie pracovného priestoru.
Pouzivat osobné ochranné prostriedky.

Vyvarovat sa kontaktu s o€ami a pokozkou.

Zabranit vdychovaniu prachu.

Dodrziavat pracovny postup podla navodu na pouzitie.

ReSpektovat pokyny uvedené na etikete obalu vyrobku a navod na jeho pouzitie.

ReSpektovat zakonné ochranné a bezpecénostné predpisy pre nakladanie s chemickymi latkami/zmesami.

Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.
Pred vstupom do oblasti, v ktorych sa je, odlozit kontaminovany odev a ochrannud vybavu.

Jest, pit, fajcit' a tiez prechovavat potraviny na pracovisku je zakazané.

Pri pouzivani nejest, nepit, nefajcit a neSnupat.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovanie

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Skladovat len v pévodnych a dobre uzavretych obaloch.

Obaly, ktoré boli otvorené, musia byt zase starostlivo uzavreté.

Skladovat v plastovych obaloch alebo papierovych obaloch s plastovou viozkou.

InStrukcie ohfadne spoloéného skladovania:

Neskladovat' v blizkosti potravin, napojov, krmiv a lie€iv.

Neskladovat spolu s alkaliami (Ilahmi).

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Cement obsiahnuty v zmesi obsahuje redukéné cinidlo, ktoré po zmie$ani vyrobku s vodou znizuje obsah rozpustného
$estmocného chrému pod hodnotu 0,0002 % a ktoré zodpoveda podmienkam predpisanych Narodnou prilohou NA 1 k CSN EN
197-1, ed. 2.

Uginnost redukéného &inidla v cementu sa s &éasom zniZuje, preto musia byt dodrzané zodpovedajtce skladovacie podmienky a
musi sa sledovat odporu¢ana doba skladovania.

Chranit pred pésobenim tepla a priamym sine€nym Ziarenim.

Skladovat na suchom a dobre vetranom mieste.

Chranit pred vzdusnou vihkostou a vodou.

Skladovatelnost: 12 mesiacov v PAP obaloch, 24 mesiacov v PE obaloch.

Odporucana skladovacia teplota: +5 - +25 °C.

7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Specifické pouZitie je uvedené v navode na pouZitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentacii k vyrobku.

)l ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

65997-15-1 portlandsky cement, chemikalie

NPELC | NPEL pre pevné aerosoly: 10 mg/m?

Pevné aerosoly s prevazne nespecifickym ucinkom
68475-76-3 popolcek z portlandského cementu

NPELC |NPEL pre pevné aerosoly: 10 mg/m?®
Pevné aerosoly s prevazne neSpecifickym ucinkom

(pokraCovanie na strane 5)
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Regulaéné informacie:

NPEL: Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. z diia 10.5.2006 v zneni NV SR ¢. 236/2020 Z. z. z dfia 12.8.2020.

Legenda k poznamke u najvysSich pripustnych expoziénych limitov chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi (NPEL):

K — znamena, ze faktor mdze byt lahko absorbovany kozou. S — znamena, Ze faktor méze spdsobit senzibilizaciu.

Inhalovatelna frakcia aerosélu znamena, Ze expozicia je merana ako inhalovatelna zlozka aerosolu (celkova koncentracia), ktora
méze byt vdychnuta do dychacich ciest a pre ktoru je ustanoveny limit.

Respirabilna frakcia aeros6lu znamena, ze expozicia je merana ako respirabilna zlozka aerosoélu, ktora méze preniknut az do
plicnych alveol a pre ktoru je ustanoveny limit.

DNEL:

68475-76-3 popolcek z portlandského cementu

inhalativne | DNEL - Dlhodoba expozicia, lokalne vplyvy 0,84 mg/m? (spotrebitelia)
0,84 mg/m? (pracovnici)

DNEL - Kratkodoba expozicia, systematické vplyvy |4 mg/m?® (spotrebitelia)

4 mg/m? (pracovnici)

PNEC:

68475-76-3 popolcek z portlandského cementu

PNEC - Sladka voda 0,282 mgl/l

PNEC - Morska voda 0,028 mgl/l

PNEC - Cistiarne odpadovych vad |6 mg/l
PNEC - Sladkovodny sediment 0,875 mg/kg

PNEC - Morsky sediment 0,088 mg/kg
PNEC - Poda 5 mg/kg
PNEC - Voda (ob&asny unik) 0,282 mg/I

Latky s biologickymi medznymi hodnotami: Vyrobok neobsahuje latky, u ktorych su stanovené biologické medzné hodnoty.
Dalsie upozornenia: Ako podklad slGZili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia:

Zaistit dostato¢né vetranie. To mdze byt zabezpecené lokalnym odsavanim vzduchu z pracovného prostredia, alebo pomocou
celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokial toto nepostacuje k udrzaniu koncentracie pod hraniénymi hodnotami
expozicii pre pracovné prostredie, musi sa pouzit na tento ucel schvalené dychacie zariadenie. To plati len v pripade, ak su
stanovené expozicné limity.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.

Pred prestavkou a po skon&eni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.

Zabranit styku s o€ami a kozZou.

Nevdychovat prach.

Ochrany ogiltvare:

Tesne prifnavé ochranné okuliare (STN EN 166).

Je nutné mat na pracovisku k dispozicii flae s pripravkom na vyplachovanie oci, alebo mat v dosahu o¢nu sprchu.

Ochrana tela:

Pouzit ochranny odev s dlhymi rukavmi (STN EN ISO 6529), pripadne bezpe&nostni ochrannu obuv (STN EN ISO
20345).

 Ochranardk:

Ochranné rukavice (STN EN ISO 374-1).

Odporuca sa preventivna ochrana pokozky pomocou ochrannych prostriedkov.
(pokracovanie na strane 6)
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Vyber materialu rukavic vykonat pri zohladneni ich popraskania, prestupu latky membranami a znehodnotenia.

Material rukavic:
Rukavice z PVC (STN EN ISO 374-1).

Rukavice z prirodného kaucuku, latexu (STN EN ISO 374-1).

Rukavice z nitrilkauuku (STN EN I1SO 374-1).
Rukavice z neoprénu (STN EN ISO 374-1).

Vyber materialu rukavic bol vykonany na zaklade udajov vyrobcov rukavic a informacii o obsiahnutych latkach vo vyrobku.
Volba vhodnych rukavic nezavisi iba od materialu, ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je rozdielna pri kazdom vyrobcovi.

Penetracny ¢as materialu rukavic:
Nie je stanoveny.

Neboli vykonané Ziadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouzitim testovat.

U vyrobcov rukavic zistit presny €as prieniku materialom ochrannych rukavic a dodrZiavat' ho.

Ochrany dychacich ciest:

V pripade vzniku prasnosti a prekro€enia povolenych expozi€¢nych limitov pouzit vhodnu polomasku (STN EN 149 + A1)

s filtrom proti Casticiam (STN EN 143).

Pripadne pouzit papierovy respirator.

Dodrziavat odporu¢ané ¢asové obmedzenia pre pouzivanie dychacej masky s filtrom.

Odporucany filtraény pristroj pre kratkodobé pouzitie:
Filter P1 (STN EN 143), farebné oznacenie: biela farba.
Filter P2 (STN EN 143), farebné oznacenie: biela farba.

Kontroly environmentalnej expozicie: Dbat na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid oddiel 6.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

VsSeobecné udaje

Skupenstvo:

Farba:

Zapach:

Teplota topenia/tuhnutia:
Teplota varu alebo poc¢iatoéna teplota varu a rozmedzie
teploty varu:

Horlavost’:

Dolna a horna medza vybusnosti
Spodna hranica:

Horna hranica:

Teplota vzplanutia:

Teplota zapalenia:

Teplota rozkladu:

Hodnota pH:

Viskozita

Kinematicka viskozita:
Dynamicka viskozita:
Rozpustnost’

voda:

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):
Tlak par:

Hustota a/alebo relativna hustota
Hustota pri 20 °C:

Hustota pary:

Relativna hustota par:

Vlastnosti €astic:

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Prasok.

Siva.

Bez zapachu.
Neurcené.

Neurcené.
Vyrobok nie je horfavy.

Neurcené.

Neurcené.

Nepouzitelné.

Neurcené.

Neurcené.

11,0 - 13,5 (zmes s vodou)

Nepouzitelné.
Nepouzitelné.

Neurcené.
Neurcené.
Nepouzitelné.

1,8 g/cm?®
Nepouzitelné.
Neurcené.
Pozri oddiel 3.

9.2 Iné informacie

ako aj bezpecnosti
Teplota samovznietenia:

Doélezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného prostredia

Vyrobok nie je samozapalny.

(pokracovanie na strane 7)
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Vybusné vlastnosti:
Obsah rozpustadla
Obsah VOC (2010/75/ES):
Obsah pevnych ¢asti:

Vyrobok nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

Nevztahuje sa.
100,0 % hmot.

Vlastnosti podporujuce poziar: Nie su.
Rychlost’ odparovania: Neda sa pouzit.

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Vybus$niny: Odpada.
Horlavé plyny: Odpada.
Aerosoly: Odpada.
Oxidujuce plyny: Odpada.
Plyny pod tlakom: Odpada.
Horlavé kvapaliny: Odpada.
Horlavé tuhé latky: Odpada.
Samovolne reagujtce latky a zmesi: Odpada.
Samozapalné (pyroforické) kvapaliny: Odpada.
Samozapalné (pyroforické) tuhé latky: Odpada.
Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi: Odpada.

Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolfuju horfavé
plyny: Odpada.

Oxidujuce kvapaliny: Odpada.
Oxidujuce tuhé latky: Odpada.
Organické peroxidy: Odpada.
Latky s korozivnym ué¢inkom na kovy: Odpada.
Vybusniny si znizenou citlivost'ou: Odpada.

Ziadne relevantné informacie nie st k dispozicii.

B ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Po zmieSani s vodou stvrdne na stabilni hmotu, ktora nie je v beznom prostredi reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania je pripravok stabilny (vid oddiel 7).
10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Chranit pred vihkostou.

Zabranit kontaktu s nekompatibilnymi materialmi.

10.5 Nekompatibilné materialy Silné kyseliny, silné alkalie, oxida¢né ¢inidla.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu Pri beznom spdsobe pouzitia a skladovania nevznikaju ziadne nebezpecéné produkty.

DalSie udaje:

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Relevantné toxikologické hodnoty pre klasifikaciu:
65997-15-1 portlandsky cement, chemikalie
dermalne [LD50 | > 2.000 mg/kg (kralik)

68475-76-3 popolcek z portlandského cementu
oralne LD50 |> 2.000 mg/kg (potkan)

dermalne [LD50 | > 2.000 mg/kg (kralik)

Poleptanie koze/podrazdenie koze: Drazdi kozu.
Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oéi: Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia: Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Méze sposobit podrazdenie dychacich ciest.
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dalsie informacie: Pre zmes nie su Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Dalsie toxikologické instrukcie: Ziadne relevantné informécie nie su k dispozicii.
(pokraCovanie na strane 8)
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Akutne ucinky:
Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest - STOT SE 3.
Véazne poskodenie o¢i - Eye Dam. 1.
Podrazdenie koze — Skin Irrit. 2.
Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost a reprodukéna toxicita): Ziadne Gginky CMR nie st zname.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

Iné informacie: Ziadne dal$ie informacie nie su k dispozicii.

|l ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Vodna toxicita:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

68475-76-3 popolcek z portlandského cementu

NOELR/21 d |50 mg/I (dafnia)
LC50/96 h 11,1 mg/l (ryby)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Pre anorganické produkty irelevantné.
Spravanie v €istickach odpadovych véd: Nevztahuje sa.

12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
12.4 Mobilita v poéde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako PBT alebo vPvB a zaradené do zoznamu latok podliehajucich autorizacii (priloha XIV
Nariadenia EP a R ¢. 1907/2006, v zneni neskorsich predpisov).

PBT: Ziadne relevantné informéacie nie st k dispozicii.

vPVB: Ziadne relevantné informacie nie st k dispozicii.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky

Dalsie ekologické Gdaje

VSeobecné udaje:

Nepriaznivé ucinky sa mdzu prejavit len pri rozsypani velmi velkého mnozstva zmesi pri spojeniu s vodou v désledku zvySenej
hodnoty pH.

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje.

Nedopustit' prienik do podzemnych vod, povrchovych vdd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vaésich mnozstvach.
Nedopustit' prienik do odpadovych véd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v nezneutralizovanom stave.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Odporucanie:

Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.

Zvysky vyrobku odstranovat podla miestnej legislativy ako ostatny odpad.

Napriklad odkladat na vhodnych skladkach odpadov alebo odstrafiovat vo vhodnych spalovniach odpadov.

Pripadne nechat zvySky vyrobku vytvrdnut a nasledne odstrafiovat podfa miestnej legislativy v zodpovedajucich zariadeniach.
Zatried'ovacie cislo odpadu:

Stanovené kataldgové Cisla odpadov su doporucené na zéklade pravdepodobného pouzitia tohto vyrobku. Na zaklade Specidlneho
pouzitia a danych skuto€nosti zneSkodriovanie odpadov u uzivatela sa mézu za urcitych okolnosti pouzit aj iné kataldogové Cisla
odpadov.

Katalégové Cisla s hviezdickou (*) oznaduju odpady nebezpecné (N), &isla bez hviezdi¢ky oznacuju odpady nie nebezpecné, tzv.
ostatné (O).

Katalog odpadov a nebezpec€né vlastnosti odpadov:

10 13 11 | odpady z kompozitnych materidlov na baze cementu, iné ako uvedené v 10 1309 a 10 13 10

10 13 14 |odpadovy betdn a betdnovy kal

17 01 01 |beton

1501 05 | kompozitné obaly

1501 02 |obaly z plastov

(pokraCovanie na strane 9)
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1501 01 |obaly z papiera a lepenky

HP4 Drazdivy - spdsobujuci podrazdenie koze a poSkodenie oka

HP5 | Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky

HP13 | Senzibilizujuci

Nevyc€istené obaly

Odporucanie:

Obal je potrebné zlikvidovat v zmysle nariadenia o obaloch.

Obaly vyprazdnovat bez ostatkov. Nebezpe€ny odpad zneskodfovat podla miestnej legislativy v zodpovedajucich zariadeniach.
Ostatny odpad odkladat podla druhu materialu do zbernych nadob na triedeny odpad.

Nekontaminované obaly je mozné recyklovat.

Obaly neschopné vycisteni sa musi zlikvidovat rovnakym spésobom ako zmes sama.

Predpisy:

ZAKON 285/2020 Z.z., ktorym sa meni a dopiiia zékon &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a ktorym sa meni zakon ¢. 302/2019 Z.z. o zalohovani jednorazovych obalov na napoje a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 74/2020 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni vyhlasky MZP SR
€. 320/2017 Z. z.

Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014, ktorym sa nahradza priloha 1l k smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpade a o zruSeni urcitych smernic.

Smernica EU a R €. 2008/98/ES o odpade a o zruSeni urcitych smernic, v zneni neskorsich predpisov.

Vynos Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 1/2015 o jednotnych metddach analytickej kontroly odpadov.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v
zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 322/2017 Z. z. a vyhlasky MZP SR ¢&. 379/2018 Z. z.

d ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo

ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.
14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

Trieda/klasifikacny koéd: Odpada.

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA Odpada.
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie Nepouzitelny.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Ak nie je Specifikované nieco iné, je potrebné dbat na vSeobecné opatrenia
na vykonavanie bezpecnej prepravy.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla

nastrojov IMO Neda sa pouzit.

Prepraval/d’alSie udaje: Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeéna vec z hladiska dopravnych
predpisov.

UN "Model Regulation™: Odpada.

il ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Smernica Euréopskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES: Nevztahuje sa.
Menované nebezpeéné latky - PRILOHA I: Ziadna z obsiahnutych latok nie je zahrnuta.

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach -
Priloha II:

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

NARIADENIE (EU) 2019/1148:

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na tGéely vydavania povoleni podla élanku 5
ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

(pokracovanie na strane 10)
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Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog:

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spoloc¢enstvom a tretimi krajinami:

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

Pravne predpisy Eurépskeho spolocenstva:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o
zru$eni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 127/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,
0 zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006, v platnom
zneni.

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpecenstiev velkych havarii vratane nebezpecénych latok, v zneni
neskorsich predpisov.

NARIADENIE KOMISIE (EU), ktorym sa na tgely prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku meni nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi:

2016/918 (8. ATP od 1.2.2018), 2016/1179 (9. ATP od 1.3.2018), 2017/776 (10. ATP od 1.12.2018), 2018/669 (11. ATP od
1.12.2019), 2019/521 (12. ATP od 17.10.2020), 2018/1480 (13. ATP od 1.5.2020).

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU), ktorym sa na Ggely prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku meni
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi:

2020/217 (14. ATP od 1.10.2021), 2020/1182 (15. ATP od 1.3.2022), 2021/643 (16. ATP od 10.5.2021).

Pravne predpisy Slovenskej republiky:

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon), v zneni neskors$ich predpisov.

Zakon ¢. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach, v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacia vyhlaska ¢.100/2005 Z. z. v platnom zneni.
Zakon ¢. 137/2010 Z. z., o ovzdusi, v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 119/2010 Z. z., o obaloch a o zmene zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskors$ich predpisov (zakon o obaloch), v zneni neskorSich predpisov.

Zakon ¢. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov.

Vyhlagka MZP SR &. 411/2012 Z. z., o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znegistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich
okoli, v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni nariadenia vlady SR ¢.471/2011 Z. z.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

B ODDIEL 16: Iné informacie

Upozornenie:

Karta bezpecénostnych udajov obsahuje Gdaje potrebné pre zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane zivotného
prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju suc¢asnému stavu vedomosti a skisenosti a su v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Nemdzu byt povazované za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu a nevznikaju tak ziadne
zmluvné pravne vztahy.

Karta bezpe€nostnych udajov je majetkom fyzickej alebo pravnickej osoby uvedené v oddiele 1 a je chranena autorskymi pravami.
Kopirovanie, Sirenie alebo predaj bez suhlasu majitela je zakazané.

Relevantné vety:

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie oéi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Pokyny na $kolenie:
Podla ¢lanku €. 35 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 musi zamestnavatel umoznit pracovnikom alebo
ich zastupcom pristup k informaciam z bezpe¢nostného listu latky alebo zmesi, ktoré pouzivaju alebo ktorym mézu byt po€as svojej
prace vystaveni.

(pokracovanie na strane 11)
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Fyzické osoby, ktoré pracuju s vyrobkom, musia byt oboznameni s jeho bezpe&nym pouZivanim, pripadne musi prejst Uvodnym
Skolenim o bezpec&nosti prace pri pouzivani tohto vyrobku.
Zdroje informacii o vyrobku: bezpeénostny list, produktova alebo technicka informacia, bezpeénostné pokyny a dalSie odborné
podklady k vyrobku vydané dodavatelom.

Doporucéené obmedzenie pouzitia:

Vyrobok pouzivat len na ucel, na ktory je uréeny. Je na zodpovednosti uzivatela, aby dodrziaval podmienky pouzitia vyrobku a
reSpektoval pritom bezpeénostné pokyny na ochranu zdravia a zZivotného prostredia.

Vyrobok musi byt pri doprave a skladovani u¢inne chraneny pred vihkostou.

Doba skladovatelnosti v neporusenych papierovych obaloch s PE nastrekom je 12 mesiacov, v PE vreciach 24 mesiacov.
Uvadzanie na trh a pouzivanie je vdaka obsahu rozpustného Sestmocného chromu podla nariadenia €. 1907/2006 (REACH),
prilohy XVII, bodu 47 takto obmedzené:

1. Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmac¢ani obsahuju viac ako 2 mg/kg (0,0002 %)
rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej susiny cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné ¢ginidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplathovanie ostatnych ustanoveni Spolo¢enstva o
klasifikacii, baleni a ozna¢ovani nebezpeénych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby boli na
obaloch cementu a zmesi obsahujucich cement viditelne, Citatelne a nezmazatelne uvedené Udaje o datume balenia, ako aj

o skladovacich podmienkach a lehota uskladnenia potrebna na zachovanie €innosti redukénych ¢&inidiel a na zachovanie obsahu
rozpustného Sestmocného chrému pod hranicou koncentracie uvedenej v odseku 1.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych uzatvorenych a uplne
automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami obsahujucimi cement manipuluju len stroje a pri ktorych nie je
mozny ziadny kontakt s pokozkou.

4. Ako testovacia metdda na preukazanie suladu s odsekom 1 sa pouziva norma prijata Eurépskym vyborom pre normalizaciu
(CEN) na testovanie obsahu vo vode rozpustného Sestmocného chromu v cemente a v zmesiach obsahujucich cement.

Dalsie informacie:

Tento vyrobok musi byt skladovany, predavany a pouZivany v sulade s platnymi hygienickymi a zodpovedajucimi predpismi.

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008:

Zieravost/drazdivost pre koZu Metdda vypoctu
Véazne poskodenie o¢i/podrazdenie oCi

Kozna senzibilizacia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia)

Spracovatel karty bezpeénostnych udajov:
Studio2K, Ing. Karel Kralovec
Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

Datum prvej verzie: 15.02.2004

Datum predchadzajucej verzie: 06.06.2017

Cislo predchadzajticej verzie: 6

Doévody zmien: Revizia karty bezpe¢nostnych udajov z dévodu zmeny alebo doplneni niektorych udajov a informacii.
Prepracované oddiely: 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Interny kod receptury: 150.019

Podklady pre zostavenie karty bezpeénostnych udajov:
Originalne dokumenty poskytnuté dodavatefom alebo vyrobcom vztahujice sa k vyrobku (zmesi), pripadne k jednotlivym
obsiahnutym latkam.

Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Poleptanie koZe/podrazdenie kozZe, kategdria nebezpecnosti 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategdria nebezpecnosti 1
Skin Sens. 1: Senzibilizacia koZe, kategéria nebezpecnosti 1
Skin Sens. 1B: Senzibilizacia koZe, kategéria nebezpecnosti 1B
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia, kategéria nebezpecnosti 3
(pokracovanie na strane 12)
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Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpe€nostnych udajov:

Karta bezpecnostnych udajov bola vypracovana v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi a podla poziadaviek nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) - hlava IV, €lanok 31, priloha Il (Poziadavky na karty
bezpeénostnych tdajov), v zneni nariadenia Komisie (EU) &. 2020/878 z 18. jina 2020.

Chybajuce ekotoxikologické a toxikologické data boli ziskané zo systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétne z databazy IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), pripadne z databazy registrovanych
latok Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podla potreby sa pouzili Udaje z dalSich dostupnych chemickych databaz.

* Oznacenie oddielov, v ktorych boli idaje oproti predchadzajucej verzii zmenené
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