
Charakteristika v˘robku:

Lepicí malta na dlaÏby a obklady pro venkovní 
i vnitfiní pouÏití. Lze ji pouÏít i pro lepení 
a stûrkování zateplovacích systémÛ.

•   Vhodná pro venkovní i vnitfiní pouÏití
•   DLAÎBULEP je moÏné pouÏít s pfiechodov˘m 
      mÛstkem STAVLEP i k lepení pfiímo na starou dlaÏbu
•   vyrovná nerovnosti v podkladu aÏ do 10 mm
•   má vysokou pfiilnavost a pruÏnost díky 
      vysokému obsahu redispergovateln˘ch polymerÛ
•   má v˘bornou pfiídrÏnost k betonu, zdivu, 
      cementov˘m a vápenocementov˘m maltám, 
      sádrokartonu i KONSTRUKâNÍM DESKÁM HASOFT
•   je trvale odolná vÛãi vodû  a odolává  mrazu, 
      coÏ ji pfiedurãuje pro vysoce namáhané 
      a exponované plochy (terasy, lodÏie, podlahové 
      vytápûní, fasády)
•   je obzvlá‰tû  vhodná k lepení na hydroizolaãní 
      stûrky LEPENKA V K¯BLU a KOUPELNOVÁ IZOLACE
•   splÀuje poÏadavky EN 12004 pro zafiazení 
      do skupiny C2.

DLAÎBULEPDLAÎBULEP

DLAÎBULEP je lepicí malta na bázi cementu s pfiídavkem plastizujících pfiísad, vhodná pro techniku pokládání dlaÏeb  
a obkladÛ do tenkého loÏe, lepení KONSTRUKâNÍCH DESEK HASOFT a lepení a stûrkování zateplovacích systémÛ.


