
Charakteristika v˘robku:
Akrylátová BARVA NABETON úãinnû chrání betonové povrchy pfied karbonatací 
vzdu‰n˘m CO2, pronikáním vody i spra‰ováním. Pro venkovní pouÏití je vhodná 
na pohledové plochy bez mechanického namáhání, pro vnitfiní plochy i pro lehce 
zatûÏované podlahy. Je také vhodná k nátûrÛm materiálÛ LEPENKA V K¯BLU, 
SPRAVBETON, VODOTùS a DRÎTOFEST.

• Namíchána v ideální konzistenci a pfiipravena k okamÏitému pouÏití
• snadno zpracovatelná
• vysoce kryvá
• je urãena k probarvování pigmentov˘mi koncentráty BARVIâ, dodávan˘mi 
    v ‰irokém barevném spektru
• má vysokou pfiídrÏnost k podkladu
• chrání betonové povrchy pfied karbonatací vzdu‰n˘m CO2, pronikáním 
    vody a spra‰ováním
• esteticky sjednocuje rÛznorodé nebo opravované betonové plochy.
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Charakteristika v˘robku:
Vysoce koncentrované organické pigmentové 
preparace urãené pfiedev‰ím pro barvení 
disperzních vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot.

• Vysoce koncentrované
• velmi dobfie vzájemnû mísitelné
• vût‰ina barev je vhodná pro vnitfiní i venkovní 
   pouÏití (viz XENOTEST)
• ideální pro tónování na‰ich v˘robkÛ BÍLÁ 
    BARVA, BARVA NABETON, PLASTICKÁ TAPETA 
    taÏená, STùNUSPRAV
• lze je s úspûchem pouÏít i pro tónování 
    transparentních lazur na dfievo
• v˘teãná sluãitelnost s vût‰inou disperzních 
    nátûrov˘ch hmot na polyvinylacetátové, 
    akrylátové i alkydové bázi.


