
Charakteristika v˘robku
DvousloÏková, trvale pruÏná hydroizolaãní hmota 
sestávající se ze suché sloÏky na anorganické bázi 
a vodou fieditelné modifikované polymerní disperze.

• V˘bornû zpracovatelná - naná‰í se ‰tûtcem 
    nebo váleãkem
• v˘bornû pfiilne k podkladu (vãetnû umakartu, 
    staré dlaÏby apod.)
• trvale odolává vysokému vodnímu pfietlaku 
• vysoce pruÏná s del‰í Ïivotností ve srovnání 
    s asfaltovou lepenkou
• je odolná vÛãi kombinovanému úãinku mrazu 
    a posypov˘ch solí
• chrání beton pfied naru‰ujícími vlivy prostfiedí 
• odolává trvalému pÛsobení kysel˘ch roztokÛ do 
    pH 1,5 a zásadit˘ch roztokÛ do pH 13,0 odolává 
    olejÛm i motorové naftû
• vytváfií úãinnou bariéru vÛãi prÛniku radonu, 
    odolává biodegradaci.

LEPENKA V KÝBLULEPENKA V KÝBLU

Hydroizolaãní a protiradonov˘ nátûr - hydroizolaãní stûrka vhodná i pro kontakt s pitnou vodou. Plnohodnotná náhrada 
izolací na bázi bitumenov˘ch pásÛ. Lze na ni pfiímo lepit dlaÏby a obklady bûÏn˘mi lepidly.

Pro pfieklenutí dilataãních spár a styku vodorovn˘ch a svisl˘ch ploch je nezbytné pouÏít prvky TùSNICÍHO SYSTÉMU.
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