
Charakteristika v˘robku:
JednosloÏková namíchaná hmota 
sestávající ze siloxanového polymeru 
v lakovém benzinu.

•   Hydrofobizuje omítky, povrchy 
      z mramoru, pískovce, Ïuly apod. 
•   sekundárnû chrání i pfied mechy 
      a li‰ejníky
•   je vhodn˘ i pro ochranu památkovû 
      chránûn˘ch kamenn˘ch objektÛ
•   nevytváfií leskl˘ povrch a nemûní 
      vzhled materiálÛ
•   brání pfiístupu vody i do vlasov˘ch 
      trhlinek o ‰ífii aÏ do 0,2 mm
•   oÏivuje stavební materiál, brání 
      za‰pinûní povrchu, prodluÏuje 
      jeho Ïivotnost
•   mûfiitelnû nezvy‰uje difuzní odpor
•   na v‰ech neutrálních i alkalick˘ch 
      materiálech rychle zasychá
•   je odoln˘ proti teplotním zmûnám, 
      ultrafialovému záfiení i exhalátÛm
•   aplikuje se ‰tûtcem, váleãkem nebo 
      nástfiikem
•   o‰etfien˘ povrch je netoxick˘
•   hydrofobizaãní efekt nastává jiÏ 
      nûkolik hodin po aplikaci.

NENASÁVEJNENASÁVEJ

Hydrofobizaãní prostfiedek NENASÁVEJ je urãen pro impregnaci anorganick˘ch povrchÛ proti prÛniku 
vody. Díky minimálnímu difuznímu odporu je vhodn˘ i pro ochranu exponovan˘ch ãástí fasád proti ‰pinûní.


