
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/003/CPR/DLAŽBULEP

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP, revize 1. 2. 2022
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Zlepšené deformovatelné (flexibilní) cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou

otevřenou dobou pro lepení keramických obkladových prvků ve vnitřním i venkovním prostředí - typ C2TES1 dle EN
12004:2007+A1:2012.

3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924.
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

Oznámený subjekt: č. 1020 - TZÚS Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9 provedl počáteční zkoušku typu výrobku v
souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1020-CPR-060046374 dne 16. 2. 2018.

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Třída reakce na oheň Třída E
Pevnost spoje vyjádřená jako:
Vysoká počáteční tahová přídržnost ≥ 1,0 N/mm²
Trvalá odolnost :
Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1,0 N/mm²
Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí ≥ 1,0 N/mm²
Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení ≥ 1,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek viz BL

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLAŽBULEP

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s
nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál
výrobní a technický ředitel

V Polné dne 1. 2. 2022


