&7 smart adhesives

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

Podle pFilohy Il nafizeni (EU) &. 305/2011

pro vyrobek

PROFISIL PREMIUM

Cislo: 15651-2-14-10

Jedineény identifika¢ni kéd typu vyrobku:
EN 15651-2:2012: typ GCC25LM  EN 15651-3:2012: typ S XS 1

Typ, série nebo sériove Cislo nebo jakykoliv jiny prvek umozfujici identifikaci stavebnich
vyrobku podle €L 11 odst. 4:

Cislo $arze: viz obal vyrobku

Zamyslené pouziti nebo zamyslend pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Tmel pro vnitini i venkovni zasklivani a sanitarni prostory

Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle &L 11
odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstral3e 16, D-33829 Borgholzhausen

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje na
Ukoly uvedené v ¢.12 odst. 2:

Neni relevantni

Systém nebo systémy posuzovani a oveérovani stalosti vliastnosti stavebnich vyrobku, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 3 plus 3

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovand osoba MPA-NRW, identifika¢ni ¢islo 0432, provedla typovou
zkousku vyrobku podle systému 3 a vystavila zkuSebni protokol

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropskeé technické posouzeni:

Neni relevantni



9. Vlastnostiuvedené v prohlaseni
Kondicionovani: metoda B
Podklad: sklo a hlinik bez primeru

Harmonizovana

EN ISO 10591)

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohen (EN 13501-1) Trida E
Uvolnovani chemickych latek nebez- NPD
peé&nych pro zZivotni prostredi a zdravi
Stékavost (EN ISO 7390) <3mm
Ztrata objemu (EN ISO 10563) <10 %
PFilnavost a roztaznost pri udrzovaném | obstal (NF)
protazeni po ponofeni ve vodé (EN ISO
10590)
Prilnavost/roztaznost po plsobeni obstal (NF) EN 15651-2:2012
tepla, vody a umeélého osvétleni (EN ISO EN 15651-3:2012
11431)
Elastické zotaveni tmelu (EN ISO 7389) >60 %
Velikost tahového napéti pfi rozpinani < 0,9 MPa
pri -30 °C
Tahové vlastnosti pfi udrzovaném obstal (NF)
protazeni pfri -30 °C (EN ISO 8340)
RUst mikroorganismu (ISO 846) Daz1
Trvanlivost (EN ISO 8338, EN ISO 9046, obstadl (NF)

10. Vlastnost vyrobku uvedend v bodé1a?2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. Toto
prohladeni o vliastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsdno za a jménem vyrobce Bostik GmbH vedenim spolecnosti

Borgholzhausen, 5. 3. 2015
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