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o zkousce : Soucinitel difuze radonu v hydroizolaénim
materialu K100 SCHWARZ zjistény podle metodiky
K124/02/95
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Doo;,ln/g. Martin Jirdnek, CSc.
technicky vedouci OL 124

Tento protokol muzZe byt reprodukovan jediné cely, jeho éast pouze s pisemnym
souhlasem zkuSebni laboratore. Vysledky zkouSek se tykaji vyhradné predmétu
zkouSky (zkuSebniho vzorku). Veskerd porovndni namérenych hodnot s poZadovanymi
hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovenim CSN EN ISO /IEC17025:2005
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V souladu s pozadavky na protiradonové izolace stanovenymi CSN 73 0601
"Ochrana staveb proti radonu z podloZi" bylo provedeno méfeni souéinitele difuze
radonu v hydroizolaéni hmoté na latex-bitumenové bazi K100 SCHWARZ. Méfeni
probihalo od 20.5.2016 do 1.6.2016.

Zkudebni vrorky

Zkudebni vzorky byly vyfiznuty z materialu, dodané¢ho dne 27.4.2016 zastupcem
ziakaznika, panem P. Malinskym. Vzorky pfevzal a pod znalkami 20/16/7 (1 az 3)
ornaéil doc. ing. M. Jirdnek. Pro stanoveni souéinitele byly pouzZity vzorky o priiméru
160 mm a tloudt'ce od 0,62 mm do 1,04 mm.

Zlkuiebni metodika

Soucinitel difuze radonu byl stanoven podle akreditované metodiky K124/02/95,
podle které se zkufebni vzorek upne mezi dv& nadoby. Radon difunduje izolaci ze
spodni (zdrojové) nadoby do horni. Po dosaZeni rovnovéZného stavu pod izolaci a v
izolaci se v horni nadobé zméfi narfst objemové aktivity radonn, z néhoZ se vypodte
soudinitel difuze radonu. Metodika byla schvélena Stdinim Ufadem pro jademou
bezpetnost dne 6.8.1998.

Laboratorni podminky

K100 SCHWARZ — material
Rovnoviina koncentrace radonu ve spodni nadobé: 46,0 + 0.8 Mqum3
Tok radonu do horni nadoby: 14,2 £ 8.0 qumls

Mefici zafizeni: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometricky sroub (N11)
Laboratorni teplota: 23°C £ 2°C

Relativni vlhkost vzduchu v laboratofi: 35 % £ 4 %

Tlakovy rozdil mezi spodni a hornd nadobou: 0 Pa
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Vysledky zkousky
Vysledky opakovanych zkoudek jsou shrmuty v nisledujici tabulee:
MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m'/s)
primér nejistota méfeni
K100 SCHWARZ 1020t +0,1.10"!

Uvedena nejistota méfeni je roziifend najistota s koeficientem k = 2, cof pro normélni rozdéleni odpovidé
pravdépodobnosti pokryti asi 95 %

Doporuéeni
Vhodnost pouziti materidlu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim pipadé
posoud{ v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloii”.

Zkoudku provedl: Doc. ing. Martin Jirdnek, CSec.
Protokol vypracoval: Doe. ing. Martin Jiranek, CSc.
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