
ČISTIČ
prírodný odmasťovač v spreji

CT
Univerzálny čistič a odstraňovač ideálny do domácnosti, dielne aj garáže. Odstraňuje oleje,
mazivá, lepidlá, asfalt, decht. Čistí škvrny na kobercoch a čalúnení, odmasťuje digestory,
sporáky, rúry, čistí drezy, kúpeľne, sprchy a odstraňuje vytvrdený silikón. Vyčistí interiér
automobilu, kotúčové brzdy, ich obloženie, obloženie spojky, vzduchové filtre, hnacie reťaze,
odstráni staré polepy.
Vhodný na koberce, textílie, plasty, PVC, lamináty, sklo, dlaždice, zrkadlá, na kancelárske
vybavenie, do kuchyne, na autá aj motorky, na priemyselné stroje.
Čistiaci a odmasťovací prípravok na báze D-limonénu a etanolu v tlakovej nádobe.
VÝHODY, POUŽITIE

prírodná báza
nekvapká
nezanecháva stopy
veľmi dobre rozpustný
účinný na zvyšky lepidiel, mazivá aj asfalt
odstraňuje vytvrdený silikón
vhodný na bežné domáce aj priemyselné použitie
na koberec, čalúnenie, rúry, grily, sporáky, kúpeľne aj brzdy, reťaze, filtre a stroje

APLIKÁCIA
Nádobu dôkladne pretrepte. Najprv vyskúšajte na neviditeľnej časti povrchu a overte, či čistič
nepoškodzuje povrch.
Držte zvisle a nastriekajte na škvrnu alebo čistený povrch zo vzdialenosti 20–30 cm. Nechajte
10–15 min. pôsobiť, potom zotrite vlhkou handričkou. Pokiaľ je potrebné, proces zopakujte.
Ak čistíte vytvrdený silikón: Naneste ČISTIČ, nechajte pôsobiť 15 min., znovu naneste ČISTIČ a
nechajte pôsobiť 15 min. a potom očistite dreveným predmetom.
Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI
Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Nepripustiť do
blízkosti zápalné zdroje – nefajčiť. Prijať opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravý predmet. Pary môžu so vzduchom vytvárať výbušnú
zmes. Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od
žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Manipulácia: Zabezpečiť dostatočné
vetranie pracoviska. Používať len v dostatočne odvetraných priestoroch. Používať osobné
ochranné prostriedky. Vyvarovať sa kontaktu s očami a pokožkou. Zamedziť vdychovaniu pár a
aerosólov. Dodržiavať pracovný postup podľa návodu na použitie. Rešpektovať pokyny uvedené
na etikete obalu výrobku a návod na jeho použitie. Rešpektovať zákonné ochranné a
bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Pred prestávkou a po
skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.
Pred vstupom do oblastí, v ktorých sa je, odložiť kontaminovaný odev a ochrannú výbavu. Pri
práci nejesť, nepiť, nefajčiť a nešnupať.
Pokyny pre prvú pomoc na etikete výrobku alebo v karte bezpečnostných údajov oddiel 4.
báza D-limonén, ethanol
skladovanie vo svislej polohe, v suchu pri +5 °C až +25 °C

Balenie
poznámka v kartóne

400 ml 12 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako



pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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