r DISTANCNE KRIZIKY NA DLAZBU
Skarovacie kriziky pre obkladac¢ov

DISTANCNE KRIZIKY NA DLAZBU sa pouZivajl na vyrovnavanie keramickych, kamennych a
inych dlaZieb a obkladov pri ich pokladani. Neocenitelnym pomocnikom su pre kazdého
obkladaca, ¢i uz profesionala, alebo domaceho majstra. Pomocou nich vytvorime presné,
rovnomerné $kary. Pomahaju dlazdice fixovat v poZzadovanej polohe, kym lepidlo nezaschne.

Plastové obkladagské kriZiky na Skary 2 mm. DISTANCNI KR
VYHODY, POUZITIE NA DLAZBU ;

¢ na pravidelné Skary obkladov, dlazieb

¢ rovnomerna Sirka Skar ufahéuje Skarovanie

» esteticky obklad bez plosnych ,zubov*

APLIKACIA

Na lepenie keramickych obkladovych prvkov na steny a podlahy vo vonkajSom a vnutornom
prostredi odporiéame hmoty DLAZBULEP a LEPIDLO NA BAZENY. V interiéri pri lepeni na
steny je mozné pouzit OBKLADOLEP. Odpori¢ame dodrzat vhodnu Sirku $kar uréent vyrobcom
danej dlazby.

Pri pokladke sa zo $kar odstrani vytiagené lepidlo, a to do hibky celej hrubky dlazdice, a na
zabezpedenie stability a udrzanie rovnakych velkosti $kar sa pouziju DISTANCNE KRIZIKY.
Vkladaju sa bud naplocho do styku pretinajucich sa Skar, alebo kolmo ako podloZka do
priebeznej vodorovnej alebo ako distancia do zvislej $kary. Kde je nutné Sirku Skary akokolvek
upravit, pouziji sa KLINKY NA DLAZBU A OBKLADY.

Po zaschnuti lepidla sa kriZiky vyberu a $kary sa vyplnia SPAROVACKOU.

Balenie

poznamka v karténe
250 ks
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Vsetky vy$Sie uvedené udaje vychadzaju z internych skusok vyrobcu a jeho dlhoro¢nych skusenosti s aplikaciou v nespocetnych technickych a priemyselnych
odboroch. Vzhladom k velmi odliSnym poziadavkam a podmienkam pri aplikaciach je nevyhnutné, aby si uZivatel vzdy otestoval vhodnost tohto produktu vo
svojich podmienkach. Vetky vysSie uvedené Udaje, parametre a odporuéania su bez zaruky a dodavatel ani vyrobca nenesu zodpovednost za priame i nepriame
Skody vzniknuté v suvislosti s pouzitim vyrobku. Zmeny vSetkych uvedenych Gdajov su vyhradené. Pri poziadavke modifikacie vyrobku ,na mieru” rovnako tak ako
pri pozZiadavke na bezplatné dodanie vzoriek &i konzultatné a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktualna verzia technického listu je dostupna na
www.hasoft.cz. Overte si, prosim, ¢i tento technicky list nebol nahradeny novou verziou.
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