
VYROVNÁVACÍ KLÍNY KE SPONÁM NA DLAŽBU
systém pro vyrovnávání dlažby

VYROVNÁVACÍ KLÍNY se používají v kombinaci s NIVELAČNÍMI SPONAMI NA DLAŽBU
k vyrovnávání keramických, kamenných a jiných dlažeb a obkladů při jejich pokládání.
Neocenitelným pomocníkem jsou pro každého obkladače, ať už profesionála, nebo domácího
kutila. Použití klínů se sponami je obzvlášť zásadní při pokládce velkoformátových dlaždic, bez
nich je zajištění rovnoměrného vyrovnání a přesných spár velmi obtížné. Práce se sponami je
efektivnější a rychlejší než s distančními křížky.
Plastové klíny s vroubkovaným povrchem určené pro použití v kombinaci s NIVELAČNÍMI
SPONAMI NA DLAŽBU.
VÝHODY, POUŽITÍ

vhodné pro obklady stěn i podlah, v interiéru i exteriéru
zajistí, že všechny dlaždice budou v jedné rovině
opakovaně použitelné

APLIKACE
K lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy ve venkovním a vnitřním prostředí
doporučujeme hmoty DLAŽBULEP a LEPIDLO NA BAZÉNY (v interiéru na stěny též
OBKLADOLEP) použité kombinovanou metodou Buttering – Floating. Metoda zaručuje, že
nevznikají vzduchové mezery a spojení s dlaždicí je trvanlivé.
NIVELAČNÍ SPONA se umístí pod dlaždici uloženou do vrstvy lepidla. Po položení následující
dlaždice se zkontroluje stejnoměrnost šířky spáry, do spony se zasune VYROVNÁVACÍ KLÍN,
který jeho dotažením patřičnou silou dlaždice vůči sobě vyrovná. Poté se ze spár odstraní
vytlačené lepidlo, a to do hloubky celé tloušťky dlaždic. Po zaschnutí lepidla se horní část
spony s klínem odlomí klepnutím gumovou paličkou zboku. Klíny a části spon se smetou,
zbytky spon patří do plastového odpadu, klíny se uschovají pro opakované použití. Spáry se
vyplní SPÁROVAČKOU.
Doporučujeme dodržet vhodnou šířku spár určenou výrobcem dané dlažby.
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a  doporučení jsou bez záruky a  dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i  nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a  technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

mailto:hasoft@hasoft.cz
http://www.hasoft.cz/

