
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. HASOFT/005/CPR/FOFRBETON

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: FOFRBETÓN (FOFRBETON), revize 1. 10. 2021
2. Zamýšľané použitie/použitia: Rýchlotuhnúca nestekavá opravná a kotviaca vysokopevnostná malta na opravy železobetónových

konštrukcií
3. Výrobca: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924.
4. Splnomocnený zástupca: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy PONP: Systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2013 AC

Oznámený subjekt: TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal skůšku výrobku v sulade so systémom 3
a vydal protokol č. 90-08-0206 dne 25.8.2008.

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky Vlastnosť
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou ≥0,5 N/mm²
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí ≥0,5 N/mm²
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenie-rozmrazení ≥0,5 N/mm²
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou ≥0,5 N/mm²
Počiatočná ťahová prídržnosť ≥0,5 N/mm²
Vodotesnosť bez priesaku
Schopnosť premostenia trhlín za štandardných podmínek ≥0,75 mm
Uvolňovanie nebezpečných látok viz KBÚ

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: viz Technický list FOFRBETON

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s
nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Libor Krčál

V Polné dňa 1. 10. 2021


