
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. HASOFT/026/CPR/GUMOTĚS

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: GUMOTES (GUMOTĚS), revize 3. 6. 2020
2. Zamýšľané použitie/použitia: GUMOTES je jednozložková pružná tesniacia hmota na báze SMP technológie bez obsahu

rozpúšťadiel. Používa sa na vodotesné izolácie stavebných konštrukcií a prostupov v širokém spektru materiálov (betón, sklo,
omietka, tehla, kovy apod.). GUMOTES je veľmi vhodný pre zalievanie dilatačných škár v betónových podkladoch.

3. Výrobca: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Splnomocnený zástupca: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy PONP: Systém 4
6. Harmonizovaná norma: EN 1504-2:2004

Oznámený subjekt:
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky Vlastnosť
Priepustnosť CO2 Sd > 50 m

Paropriepustnosť 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Vodotesnost W ≤ 0,1 kg/m2h0,5

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,8 (0,5) N/mm2

Trieda horľavosti trieda F
Nebezpečné látky splňuje 5.3

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: viz Technický list GUMOTES

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s
nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Libor Krčál

V Polné dňa 3. 6. 2020


