Polna 14. 1. 2025

Vyhlasenie o zhode

vydané v navdznosti na § 5 zakona ¢. 163/2002 Sb., ktorym sa stanovia technické poziadavky na vybrané
stavebné vyrobky, v zneni nariadenia vlady ¢. 312/2005 Sb. a nariadenia vlady ¢. 215/2016 Sb.
vyrobcom

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za nadrazim 1098, 588 13 Polna

pre stanovené vyrobky

ZAKLADOVA IZOLACIA

Popis a pouZzitie vyrobkov

ZAKLADOVA IZOLACIA je jednozlozkova trvalo pruzna polymérasfaltova tesniaca hmota zasychajica
na vel'mi elasticku izola¢ni vrstvu schopni preklenutia trhlin.Pouziva sa na izolacie pivnic, zakladov
stavieb a nadrzi proti zemnej vlhkosti. Dalej na opravy zostarnutych alebo poskodenych asfaltovych
hydroizolac¢nych vrstiev a skladieb striech.

Pouzity sposob posudenia zhody

Vyrobky st zaradené podl'a nariadenia vlady ¢. 163/2002 Sb., v zneni neskorsich predpisov, a predpisany
spdsob posudenia zhody zodpoveda § 5 uvedeného nariadenia. Vydané protokoly: ¢.:7852200300/2024 dne
25.1.2024 ,certifikat ¢. 240038 V/AO dne 25.1.2024 , STO : AO-224-1443/2024 dne 25.1.2024 , zprava o
dohledu ¢:345202949/2025 dne 9.1.2025.

Udaje o autorizovanej osobe

AQ 224, ITC Zlin, tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Deklarované parametre

Zakladné charakteristiky Vlastnost’
Pridrznost’ k podkladu CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
Vodotesnost’ ( 0,2 MPa, 24 h) CSN EN 1928 neprepusta vodu
Obsah neprchavych podielov pii 130 °C CSN EN ISO 3251 59-67 %
Zaschnutie nateru na stupeit 1 CSN EN ISO 9117-3 max.6 h.

Prehlasenie vyrobcu

Prehlasujeme, Ze vyrobok spiita deklarované vlastnosti vyrobku, spiiajice zakladné poziadavky podla
nariadenia vlady &.163/2002 Sb., popripade poziadavky inych technickych predpisov. Dalej prehlasujeme,
ze vyrobok je za podmienok obvyklého, vyrobcom alebo dovozcom uréeného pouzitia bezpeény. Boli
prijaté opatrenia, ktorymi trvalo zabezpecujeme zhodu vsetkych vyrobkov uvadzanych na trh s technickou
dokumentaciou a so zakladnymi poziadavkami.

Zodpovedna osoba
Libor Krc¢al
vyrobny a technicky riaditel




