
Zásady pri rekonštrukcii balkónov a terás 

1. PEVNOSŤ A VHODNOSŤ PODKLADU
Všetky hydroizolačné a nášľapné vrstvy vyžadujú kvalitný podklad, ten je možné docieliť použitím KON-
ŠTRUKČNÝCH DOSIEK alebo SPÁDOBETÓNU (viď zodpovedajúce Systémové riešenia). V ostatných 
prípadoch je nutné zaistiť pevnosť a súdržnosť podkladu a zároveň prídržnosť k balkónovému systému.

2. DILATÁCIA
Veľkosť dilatačného poľa dodržať 6–8 m2 pri pomere strán 1:2.
Šírka dilatačnej škáry 5–8 mm.

3. PRÍPRAVA PODKLADU
V prípade použitia materiálu STAVLEP dodržať riedenie 1:5.

4. ODKVAPNICE
Vždy používať systémové BALKÓNOVÉ PROFILY, SPOJKY a KONCOVKY. Medzi jednotlivými dielmi 
dodržať medzeru 5–10 mm a tú zakryť spojkou 64 mm. Nikdy nepoužívať odvapnice z titánzinku ani z pozin-
kovaného plechu.

5. MONTÁŽ BALKÓNOVÉHO PROFILU
Profily sa nekotvia skrutkami napevno, ale klzne. K ich prichyteniu je možné použiť lepidlo SUPERFIX 
TURBO. Nutná je aplikácia pásky SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS hrúbky 1 mm!

6. KRITICKÉ MIESTA A DILATÁCIE
Soklové a dilatačné škáry vystužiť tesniacimi páskami (TESNIACI PÁS KLASIK, PROFI, SAMOLEPIACI 
PÁS 0,6 MM, VNÚTORNÝ a VONKAJŠÍ ROH).

7. HYDROIZOLÁCIA
LEPENKU VO VEDRE alebo LEPENKU V PRÁŠKU aplikovať v dvoch vrstvách s hrúbkou jednej vrstvy do 
1 mm. Dodržať teploty pre aplikáciu +5 až +30 °C. Rozhodujúca je teplota nielen vzduchu, ale aj podkladu!

8. LEPENIE
Na bežné zaťaženie lepíme lepidlom DLAŽBULEP C2TES1. Na kritické plochy (členité terasy, schodiská…) 
je vhodné použiť LEPIDLO NA BAZÉNY. Nepoužívať veľkoformátové tmavé dlažby. Dodržať teploty pre 
aplikáciu +5 až +30 °C. Rozhodujúca je teplota nielen vzduchu, ale aj podkladu!

9. ŠKÁROVANIE
Minimálna šírka škáry musí byť 3 mm. Dodržať teploty pre aplikáciu +5 až +30 °C. Rozhodujúca je teplota 
nielen vzduchu, ale aj podkladu!

10. TMELENIE ŠKÁR
BOSTIK 2720 MS – aplikovať do rohových škár, dilatácií a na oplechovanie. Nepoužívať silikónové tmely!

11. TERASY
Pri terase na rastenom teréne alebo terase, pod ktorou je uzatvorený priestor, musíme zamedziť prieniku 
vodných pár do vrstiev balkónového systému. Odporúčame konzultáciu s našimi technikmi.
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